
の校正

人と地球と未来を測る。
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■ JCSS校正の範囲
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指示計器付温度計

ガラス製温度計

露点計

電子式湿度計

指示計器付温度計
（恒温恒湿槽を用いた校正）

電子式湿度計
（恒温恒湿槽を用いた校正）

指示計器付温度計
（測定セルを用いた校正）

校　正　対　象 ※１

指示計：デジタル温度計
センサ：白金測温抵抗体、サーミスタ、熱電対

指示計：デジタル温度計、デジタル温湿度計
センサ：白金測温抵抗体、サーミスタ

（一体型センサ、一体型気体用センサなど）

ガラス製二重管温度計

光学式露点計

デジタル温湿度計

デジタル温湿度計
（露点表示機能付き）

光学式露点計＋温度センサ
（相対湿度表示機能付き）

デジタル温湿度計
（一体型センサなど）

指示計：デジタル温度計、デジタル温湿度計
センサ：白金測温抵抗体、サーミスタ

（気体用センサなど）

※１　　JCSS校正では弊社製品以外の校正も承ります。

※２　　指示計とセンサの組合せ
その他　センサ部の形状によっては校正時の制約があります。

－80℃～0℃
　　を拡大

校　正　範　囲

温度

温度

温度

露点

相対湿度

相対湿度

露点

相対湿度

－80℃　～　200℃

0℃　～　  60℃

温度 0℃　～　  60℃

0℃　～　200℃
－10℃　～　  20℃

30%rh ～　  90%rh
（at 23℃）     

－10℃　～　  20℃
 （at 23℃）

10%rh ～　  90%rh
（at 23℃）     

10%rh ～　  90%rh
（at 23℃）     
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株式会社 佐藤計量器製作所　宮城工場　校正技術課は、認定基準として ISO/
IEC 17025 を用い、認定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されている 

 J C S S の下で認定されています。
 J C S S を運営している認定機関（I A Japan）は、  アジア太平洋認定協力機構
（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。

株式会社 佐藤計量器製作所　宮城工場　校正技術課は、国際M R A 対応 J C S S
認定事業者です。 J C S S　0 1 1 0 は、当校正技術課の認定番号です。

東 京


