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（外部温度センサ付） 
No.8130­00 
価格￥28,100（税込み￥30,910）

●湿球温度・露点も測定可能です

●コンパクトなポケットサイズです

●持ち運びに便利なソフトケース付
です

●センサを埃などから保護できる、
回転式の保護キャップ機能付です

●オートパワーオフ機能（時間設定
可能）付です

◆特長

測定範囲
温  度：0～50℃
湿  度：10%rh～95%rh
湿球温度：ー5.0℃～49.0℃
露  点：ー28.0℃～49.0℃
外部センサ（温度）：ー19℃～70℃
測定精度：温度±0.6℃、
     湿度±3%rh（20～90%rh、at：20～30℃） 
     湿球温度±0.2℃（30～90%rh 演算精度） 
     露  点±0.5℃（40～90%rh 演算精度） 

  外部温度センサ±1.0℃ 
電  池：単4アルカリ乾電池（LR-03） 2個 
寸法・質量：（W）48.4×（H）178.5×（D）24.7mm 
     約100g（乾電池含む） 

 センサパイプφ3.8×（Ｌ）100ｍｍ、グリップφ12.5×（Ｌ）50ｍｍ  
コード長（Ｌ）約1.2ｍ 

付 属 品：外部温度センサ １本、ソフトケース １個、 
単 4アルカリ乾電池（LR-03） ２ 個、取扱説明書 １冊 
ハードケース １個 

◆仕様

◆用途
温度、湿度を簡単に測定できます。
生産、物流、研究開発等の温湿度
管理にご活用ください。

冷暖房空調管理は温湿度管理から… 
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※ケース仕様及び外観は、改良のため 
 予告なく変更することがあります。
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おもとめは…

S K  S ATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
URL:http://www.sksato.co.jp このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。
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●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は 2022年5月現在の価格　です。


