
最高最低無線温湿度計　ＳＫ－３００Ｒ

熱中症注意レベル表示シール使用例

▲

親機
子機

【主 な 仕 様】

測 定 範 囲 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃　　湿度 ： 20 ～ 90%rh

測 定 精 度 温度 ： ±1.0℃（0.1 ～ 39.9℃）、 ±2.0℃（左記以外）

約１分

-10 ～ 50℃、 90%rh 以下 （ただし、 結露のなきこと）

無 線 規 格 特定小電力無線機器　ARIB STD-T67 準拠　426.025MHz

通 信 距 離 約 90m （遮蔽物のない見通しのよい直線の場合）

JIS C 0920 IPX3 準拠

表 示 更 新

電　　　源 単３形アルカリ乾電池　３本（親機、子機ともに）

寸法 ・ 質量 親機 ： 約 (W)169×(H)126×(D)29mm　　約 320g （電池含む）

付　属　品 子機 （吊り下げ用フック付）　１台

湿度 ： ±5%rh(at20 ～ 30℃、 40 ～ 70%rh)、 ±10%rh( 左記以外 )

使 用 環 境

子機防水性

約１年 （アルカリ乾電池使用時）電 池 寿 命

ABS 樹脂、 アクリル樹脂材　　　質 

子機 ： 約 (W)65×(H)129×(D)22mm　　約 155g （電池含む）

単３形アルカリ乾電池　６本 （モニター用）

取扱説明書　１部、 熱中症注意レベル表示シール　１枚

※接続は親機と子機の１対１になります。

※本器は日本国内専用です。 海外でのご使用はできません。
This product is designed for only use in Japan.

※親機は防水性なし

約 90m までの無線機能

ＳＫ－３００Ｒ
No.8420-00

価格￥10,500

約 90m まで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。

親機にて設置場所の温湿度、 子機で離れた場所の温湿度の

２ヶ所測定可能です。

簡単操作
子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。

面倒な配線は不要で、 簡単に無線通信を行います。

最高値、 最低値を表示
親機、 子機それぞれの最高値と最低値を記録しますので

MAX ／ MIN ボタンでいつでも確認できます。

熱中症注意レベル
親機、 子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。

注意レベルが 「危険域」 に達した場合、 LED ランプでお知らせ

しますので、 熱中症予防の目安としてご使用いただけます。

取付、 設置方法
親機は壁掛け、 立て掛けのどちらでもご使用になれます。

子機は取り外し可能な吊り下げ用フック付。

無線で離れた場所の温湿度を測定します！

※

※家屋内等の遮蔽物がある場合は無線到達距離が短くなります。

●倉庫、ベランダ、軒下等に
設置して屋内外の温湿度を測定

●離れた場所の環境管理に最適

●子供部屋に設置して、
お子さんの熱中症予防に

（税込み￥11,550）

おもとめは…
人と地球と未来を測る。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は 2022年4月現在の価格です。
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