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型 式

製品番号

使用環境
表示サンプリング
表示機能
電　　源
電池寿命

付属品

オプション

測定範囲

測定精度

検出素子

分 解 能

本　　体

プローブ

本　　体
プローブ

検出部

コード
質量（電池含む）

SK-110TRHⅡ
TYPE 1 

No.8111-00　　　No.8112-00
ー10～60.0℃
20.0～98.0%rh（at 23℃）　　右図参照
15～35℃：±0.5℃　　その他：±1℃
右図参照
サーミスタ
高分子抵抗変化型湿度センサ
0.1℃（ ー9.9℃以上） 1℃（左記以外）
0.1％ rh（15.0％rh以上）　1％rh（左記以外）
本体周囲温度0～50℃　プローブ ー10～60℃  結露なきこと
約1秒
温湿度同時表示、ローバッテリーマーク
単４形アルカリ電池　（LR03）　2本
連続使用約600時間　（アルカリ電池使用時、常温にて）
ABS樹脂（ケース）　アクリル樹脂（表示部）

約（W）70×（H）168×（D）26.5mm（突起部含まず）

ハンドストラップ（ナイロン製）　1本、　単４形アルカリ電池（LR03）　2本、　取扱説明書　1冊
試験成績書　1部、　レザーケース　1個
センサフィルタ（特殊ガラス製）No.8084-50　　　　　（税抜き） 但し、TYPE1のみ対応

（温度）
（湿度）
（温度）
（湿度）
（温度）
（湿度）
（温度）
（湿度）

キャップ
グリップ
コード

ポリアセタール樹脂 ステンレス ポリアセタール樹脂
真鍮

PVC樹脂
アルミ

φ20 xL224mm

φ4 xL1340mm
約260g

φ20 xL224mm
φ9 xL55mm +
　φ8 xL294mm
φ4 xL960mm
約330g

φ20 xL224mm

φ8 xL338mm

φ4 xL960mm
約330g

φ6 xL35mm

φ4 xL2500mm
約198g

φ（8～18.7） xL（130～885mm）

φ4 xL（600～1350）mm
約310g

No.8113-00 No.8114-00 No.8115-00
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測定範囲外

SK-110TRHⅡ
TYPE 2 

SK-110TRHⅡ
TYPE 3

SK-110TRHⅡ
TYPE 4

SK-110TRHⅡ
TYPE 5
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センサ形状
No.8111-00　SK-110TRHⅡ TYPE1　　標準タイプ

●コンピュータルーム、工場内、研究室等の環境測定に
No.8112-00　SK-110TRHⅡ TYPE2　　先トガリタイプ

●穀物、紙や布のあいだ等に突き刺しての測定に
No.8113-00　SK-110TRHⅡ TYPE3　　棒状タイプ

●手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に
No.8114-00　SK-110TRHⅡ TYPE4　 フレキタイプ

●狭い隙間等の測定に
No.8115-00　SK-110TRHⅡ TYPE5　　伸縮タイプ

●手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に

価　格

¥34,800
（税抜き）

¥34,800
（税抜き）

¥34,800
（税抜き）

¥39,800
（税抜き）

¥25,800
（税抜き）

〔仕様〕

SK－110TRHⅡシリーズ
〔特長〕
●用途に応じ各種センサ形状（5種類）を用意

写真は TYPE1（標準タイプ）です。

※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

デジタル温湿度計 校正対応湿 度温 度 JCSS
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￥6,000

生産終了品です 
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