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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.8130－00
SK－120TRH
〔特長〕
●コンパクトなポケットサイズ
●センサを埃などから保護できる、回転式保護キャップ付
●持ち運びに便利なソフトケース付

測 定 範 囲

測 定 精 度

電　　　源
寸法・質量

付　属　品

温度：0.0 ～ 50.0℃　　湿度：10.0 ～ 95.0%rh
湿球温度： －5.0 ～ 49.0℃
※温度・湿度の測定範囲において演算表示

露点： －28.0 ～ 49.0℃
※温度・湿度の測定範囲において演算表示

外部温度： －19.0 ～ 70.0℃
温度： ±0.6℃　　外部温度： ±1.0℃
湿度： ± 3%rh(20 ～ 90%rh、at 20 ～ 30℃）± 5%rh(左記以外）
湿球温度（演算精度）： ± 0.2℃（30～ 90%rh）± 0.3℃（左記以外）
露点（演算精度）： ± 0.5℃（40～ 90%rh）± 1.0℃（左記以外）
単 4 形アルカリ電池(LR 03）２本
指示計：約 (W)48.4×(H)178.5×(D)24.7mm 約 100g(電池含む)
外部温度センサ： 感温部φ3.8×L100mm材質 SUS304
コード長約 1.2ｍ 約 32g(コード含む)
外部温度センサ１本、ハードケース１個 　
ソフトケース (ネックストラップ付)１個、取扱説明書１冊
単 4 形アルカリ電池 (LR 03)２本

No.8134－00 価格 ￥29,200（税抜き）

SK－140TRH
〔特長〕
●持ち運びに便利なハンディタイプ
●センサケーブルは収納しやすいカールコードを採用
●連続測定に便利なカメラ三脚用の固定ビス穴付
●暗い場所での測定に便利な液晶バックライト付

測 定 範 囲

測 定 精 度

電　　　源
寸法・質量

付　属　品

温度：0.0 ～ 50.0℃
湿度：10.0 ～ 95.0%rh
※湿球温度は上記測定範囲内での演算表示
温度：±0.6℃
湿度：±3%rh(at 10 ～ 40℃）±5%rh(左記以外）
単 4 形アルカリ電池(LR 03)4 本
指示計：約（W)68×(H)168×(D)31mm
　　　　約 190g(電池含む)
センサ： φ14(先端部)×(L)220mm

コード長約 0.5m 約 83g(コード含む)
単 4 形アルカリ電池(LR 03)4 本、
ハードケース １個、取扱説明書１冊

デジタル温湿度計 校正対応外部温度

デジタル温湿度計 校正対応温 度

露 点湿 度湿球温度温 度

湿 度湿球温度 JCSS

JCSS

ハードケース

�

価格 \28,100（税抜き）
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