
●専用アプリ画面

メイン画面（接続中の全数を表示） 詳細画面（個々の詳細を表示）

タップ
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時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

〔専用アプリ〕

No.8440－00 価格￥9,500（税抜き）
SK－320BT
〔特長〕
●スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認
●ロガー機能
測定値を記録し、専用アプリにダウンロードしてグラフ表示が可能
ダウンロードしたデータはCSVファイルとしてメール送信でき、
パソコンでの保存・解析も可能
●複数台の同時接続
携帯端末１台に対して、最大８台の本体を同時に接続可能
また、本体１台に対して、複数台の携帯端末を同時に接続可能
●高い防水性
JIS C 0920 IPX5に準拠。屋外や水面に浮かべての測定も可能
●警報機能
上下限設定値を超えたときに専用アプリにお知らせ

〔主な使用場所〕
●気温測定：倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に
●設備などの温度測定：冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に
●地温測定：ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に
●水温測定：貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に
　（水以外の測定には使用できません。また、水没での使用はできません）

●端末１台で最大８台の本体との接続が可能です。
また、本体１台に対して、複数台の端末との接続が
可能です。

モニターする本体を自由に選択できます▼

測 定 範 囲

測 定 精 度

サンプリング
無 線 規 格
無線周波数
通 信 距 離
使 用 環 境
電　　　源
電 池 寿 命
防　水　性
材　　　質

寸法・質量
付　属　品

－15.0 ～ 65.0℃（アルカリ電池使用時）
－25.0 ～ 65.0℃（リチウム電池使用時）
±1.0℃（0.0 ～ 40.0℃）
±1.5℃（－15.0 ～ －0.1℃、40.1 ～ 65.0℃）
±2.0℃（上記以外）
約 60秒（通信は 1.2 秒毎）
Bluetooth 4.0（無線認証番号：018-140077）
2402 ～ 2480MHz
約 30m （遮蔽物のない見通しの良い直線の場合）
測定範囲と同じ （結露なきこと）
単 3 形電池　3 本
約 1年（アルカリ電池使用時）
JIS C 0920 IPX5 に準拠
ケース：ABS樹脂　ラバー（ケース上部）：TPE樹脂
温度センサ部（感温部）：SUS304
約（φ)68×(H)98mm　約 163g （電池含む）
取扱説明書　1 部、単 3 形アルカリ電池 3 本

※本器は電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。

※本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
製品に携帯端末は含まれていません。

※電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに
状態が良好でも通信を保証するものではありません。
周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

専用アプリ「SKSATO 320BT」はお使いの端末に応じて
APP Store　または Google Play よりインストールできます。

●携帯端末の動作条件
対応機種：iPhone/iPad/iPad mini、

Androidスマートフォン/タブレット 
　対応ＯＳ：iOS9.0以上、Android4.3以上
　無線機能：Bluetooth4.0を搭載していること

●商標について
・Apple、Appleロゴ、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
・BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
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生産終了品です 
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