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2ch温度ロガー（指示計のみ）
SK-L751
No.8800-00

SK-L754
No.8870-00

接続するセンサにより異なります
0.1℃
±0.2℃（0～40℃）／±0.3℃（左記以外）

約1秒
温度／湿度警報（ALM）、記憶方式、状態表示（REC ／RES）、記憶量（バー）、SDメモリ、ローバッテリーマーク、
キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度2チャンネル
各チャンネル16000データ 
1 秒・2 秒・5 秒・10 秒・15 秒・30 秒・1 分・2 分・5 分・10 分・15 分・30 分・60 分・90 分の 14 通り
microSD ／SDHC　32GB まで
※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。
本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
JIS C 0920 IP65準拠
※SK-L751-2／21／22／31／32センサ接続時
および電池使用時

－10 ～ 60℃　85%rh 以下（結露なきこと）
単3形アルカリ電池　２本　または 専用ACアダプタ（オプション）
計測モード時　約 500 時間
記憶モード時　各記憶間隔にて16000データの記憶が可能　※LCD消灯時
約（W）114×（H）80×（D）35mm　※突起部含まず
約 232g（電池含む）
単３形アルカリ電池　２本、通信ケーブル（1.5m）　１本、取扱説明書　１冊、クイックマニュアル　１部、
解析ソフトウェアCD-ROM　１枚
No.8229-50　専用ACアダプタ　￥4,500（税抜き）
　一次側入力電圧：AC100V　50/60Hz　　二次側出力電圧：DC5V 1A
　ロガーへの接続形状：USB（mini-B）　ケーブル長：1.5m 

0.1℃／0.1%rh
温度　±0.2℃（0～40℃）　／±0.3℃（左記以外）
湿度　±0.2%rh（0～40℃）／±0.3%rh（左記以外）

温度1チャンネル、湿度1チャンネル

－

約 227g（電池含む）

温湿度ロガー（指示計のみ）
〔指示計仕様〕

型 式
製 品 番 号
価 格
測 定 範 囲
分 　 解 　 能
指 示 計 精 度

表示サンプリング
表 示 機 能

計測チャンネル数
記 憶 容 量
記 憶 間 隔
外 部 メ モ リ

防塵・防水性

使用環境条件
電 源
電 池 寿 命
（at 23℃）
寸 法
質 量
付 属 　 品

オ プ シ ョ ン

No.8800-00/No.8870-00
SK－L751/SK－L754
〔特長〕
●最大 16000 ヶの測定データを記憶できるデータロガー
●使用用途に合わせて記憶方式が 4種類から選択可能
　（ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ）
●温度タイプは最大 2本、温湿度タイプは 1本のセンサが
接続可能（各センサは別売り）
●解析ソフトウェアを標準付属

●キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止
●警報値の上下限が設定可能（警報作動時、LEDが点灯） 
●電池・ACアダプタ（別売り）のどちらでも使用可能
●電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
●記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかに
microSDメモリカード（別売り）にコピー可能（記憶中も
コピー可能）

2ch温度・温湿度データロガー　記憶計 ® 湿 度 校正対応温 度

CH1：一体センサ　※センサは別売りです
CH2：分離センサ

2ch 温度ロガー　SK-L751
CH1：一体センサ　※センサは別売りです
温湿度ロガー　SK-L754

※センサは別売りです
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計
）

15

￥18,800（税抜き） ￥23,000（税抜き）
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