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一体センサ
No.8223-11　SK-L700R-TH-1

分離センサ
No.8223-12　SK-L700R-TH-2

※ケーブルは10m まで延長可能です。
　お問い合わせください。

接続済み機器の詳細情報ルート設定

各種通信メニュー

SK-L700R 用解析ソフトウェア「SKSATO 無線ロガー for Windows」
Windows10、8.1、8（すべて64bit ／ 32bit 日本語版）
※最新のサービスパックをインストールしていること
メモリ：4GB 以上（32bit）、8GB 以上（64bit）　　ハードディスク：4GB 以上の空き容量
USB ポート、CD-ROM ドライブを有すること
※メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境およびメールアドレスが必要

製 品 名
動 作 O S

そ の 他

温湿度タイプ

●ネットワーク構築
・親機を中心としたネットワーク（ルート設定）の構築
をおこないます
※複数台の親機を使用したネットワーク構築はできません
・設定はマウス操作でおこなえるため、機器の増減・
ルートの再構築も容易です

●リアルタイム監視
・接続機器の電波状況、電池残量、子機の測定データなどを
リアルタイムで監視します
・設定した条件（上限値、または下限値を超えた場合／電池
残量警告 など）が起こった場合に、事前に登録したメール
アドレスへ警報メールを送信します

〔オプション〕
製 品 番 号
No.8229-60

No.8229-61

製 品 名 価　格
SK-L700R-TH-1、SK-L700R-TH-2 用
センサフィルタ（４枚入）
SK-L700R-TH-1、SK-L700R-TH-2 用
センサフィルタ（20枚入）

¥1,600
（税抜き）
¥7,500
（税抜き）
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SK－L700R－TH－2
相対湿度測定範囲および精度

一体センサ

SK-L700R-TH-1

No.8223-11

－10.0～60.0℃

―

約φ11×(H)60mm

約φ9×L30mm

―

約9g

5.0～95.0%rh

±0.5℃

下図参照

サーミスタ

静電容量式湿度センサ

PC樹脂

PVC樹脂

センサフィルタ　1枚、
取扱説明書　1部

型　　式

製品番号

温　　度

湿　　度

温　　度

湿　　度

温　　度

湿　　度

センサ部

コネクタ部

コ ー ド

センサ部

コネクタ部

コ ー ド

測定範囲

測定精度

セ ン サ

付 属 品

質　　量

分離センサ

SK-L700R-TH-2

No.8223-12

－20.0～80.0℃

PVC樹脂

約φ11×L34mm

約φ12×L40mm

約1.6m

約35g

無線温湿度ロガー用

材　　質

寸　　法

センサフィルタ貼付イメージ▲

※粉塵の多いところなどへ設置する場合、
センサを保護するセンサフィルタを
ご使用ください

無線温湿度ロガー SK－L700R－TH用オプションセンサ

専用データ解析ソフトウェア「SKSATO 無線ロガー for Windows」（標準付属）

校正対応温 度 湿 度 JCSS
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