
鍵付きストッパー
樹脂バンド
留具
（付属品）

※ポール取付例
※写真はSK-L400T設置例
（SK-L400Tは別売りです）

ケース内寸：
約(W)165×(H)255
×(D)80mm

センサコード押さえ

保護チューブ内径：
約φ22mm

〔仕様〕
対 応 機 種
ポール取付径
センサコード
押さえ取付径

材　　　質
寸法・質量

付　属　品

SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ
約φ60～ 400mm
約φ1.5 ～ 3.5mm
適合センサ：
・被覆熱電対素線（デュープレックスワイヤーセンサ）
・SK-LTⅡ-2～8センサ（SK-LTⅡ-9、10センサは使用不可）
※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。

約(W)215×(H)440×(D)1 5mm  (保護チューブ、突起部含
む）約 1.1kg（防水ケースのみ）
保護チューブ　１本、樹脂バンド留具（＊）２本
SK-L200Ⅱシリーズ取付フック（＊）１個、
スポンジ栓（＊）２個、鍵（＊）２本、取扱説明書 １部

・＊印の付属品は、オプションとして別途購入可能です。
・寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策を施してください。
・直射日光のあたる場所には設置しないでください。
・ACアダプタはご使用できません。

マーカー解析機能
指定値を上回った（下回った）
データ数を表示します。

記憶データをグラフで表示

記憶データの解析結果

●データ解析
・離れた場所から子機に記憶した測定データを収集します（設定した時間に自動で測定データを収集することも可能）
・microSDメモリカードへコピーした測定データを読み込むことが可能です
・子機から収集した測定データのグラフ表示・保存･印刷・各種解析をおこないます
・グラフの拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能、測定データの重ね合わせ（最大10データ）など、
用途に応じた様々な解析が可能です

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

No.8191－92
屋外設置用防水ケース（SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズ兼用）
〔特長〕
●雨、風、埃から計測器をまもる屋外設置用防水ケース
●屋外使用時の計測機器の保護に
コンクリート養生時、打設後の温度管理や、水がかかる
場所での計測に最適
●透明フタのためケースを開閉せずに計測値の確認が可能
●ポール設置用備品を標準付属

屋外設置用防水ケース
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価格 \25,000（税抜き）

1
ケース：PC樹脂、ポール取付部：ABS樹脂
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