
ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

チ ャ ン ネ ル
本体表示範囲
本体測定精度

共 通 機 能
固 有 機 能
分 解 能
サンプリング
接 続 セ ン サ
電 源
電 池 寿 命
寸 法・質 量
付 属 品

型　　　式 SK-1110 SK-1120
1CH 2CH

－73.3～1371.0℃ －203.3～1368℃
±(0.3%rdg+1)℃ 　0.1～1000.0℃ ±(0.3%rdg+1)℃　　　0.1～1000℃
±(0.5%rdg+1)℃ －50.0～0.0℃/1001.0～1300.0℃ ±(0.5%rdg+1)℃　　－50～0.0℃/1001～1300℃

表示分解能1℃のときは、上記精度+1digitとなります

測定値メモリ(MAX150点)、オートパワーOFF(解除可能)温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、TIME
0.1℃ 0.1℃/1℃　自動切り替え(上昇時199.9℃/下降時190℃)

連続約110時間 連続約80時間(バックライトOFF時)
約(W)72×(H)151×(D)35mm  約240g(電池含む)約(W)72×(H)151×(D)35mm  約255g(電池含む)
取扱説明書　1冊、単4形マンガン電池(R03) 6本
指示計ビニールカバー　1枚

取扱説明書　1冊、単4形アルカリ電池(LR03) 6本
指示計ビニールカバー　1枚

MAX・MIN表示、ホールド、AVG(平均値)、オートパワーOFF、OFFSET(REL)

※上記範囲外は精度保証外となります。
※表面温度センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります

約0.5秒
K熱電対　熱電対コネクタANSI規格(黄色)

単4形マンガン電池(R03)  6本 単4形アルカリ電池(LR03)  6本

No.8014－03
SK－1110（指示計のみ）
No.8014－04
SK－1120（指示計のみ）

〔特長〕
●見やすい大きな表示部で便利なスタンド付
●AVG（平均値）機能搭載
●2カ所の同時表示が可能な 2CH入力タイプ（SK-1120）
●バックライト機能（SK-1120）

※レコード機能はSK-1110 のみです

デジタル温度計 校正対応温 度 メモリ JCSS

製品番号 品名 型式 測定範囲 精度 形状・材質等 価格

φ2.3×L150㎜(先トガリ)　コード約0.75ｍ付

－50～300℃ クラス1 ￥10,700

（税抜き）
No.8014-30 標準センサ SK-K010

φ1.0×L100㎜(先角)　コード約0.75ｍ付

－50～300℃ クラス1 ￥13,600

（税抜き）
No.8014-31 極細センサ SK-K020

SK－L400T/1110/1120/7000PRTⅡオプションセンサ（Ｋ熱電対） 校正対応温 度 JCSS

在庫規格品

○

校正
対応

○

○ ○

JCSS
校正

※各校正は、指示計とのセット校正です。

SK-K010

SK-K020

SK-K010

※センサはオプションです。
P24 〜 P26 をご参照ください。
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24

価格 \14,600（税抜き）

価格 \16,500（税抜き）
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