
製品番号 品名 型式 測定範囲 精度 形状・材質等 価格

φ2.3×L150㎜(先角)　コード約1.5ｍ付

－100～300℃ クラス1 ￥10,700

（税抜き）
No.8250-50 汎用センサ ＭC-K7100

φ3.2×L250㎜(先角)　コード約1.5ｍ付

－100～700℃ クラス1 ￥13,000

（税抜き）
No.8250-52 一般計測用センサ ＭC-K7101

φ4.8×L500㎜(先角)　コード約1.5ｍ付

0～800℃ クラス1 ￥15,000

（税抜き）
No.8250-54 中・高温用センサ ＭC-K7102

φ5.0×L250㎜(先トガリ)　耐熱コード約1.5ｍ付

0～300℃ クラス2 ￥20,000

（税抜き）
No.8250-56

アスファルト用センサ
（オールステンレス） ＭC-K7103

※ステンレスシールド付
φ0.65×L10m(先丸)　コード約0.3ｍ付

－100～300℃ クラス2 ￥18,000

（税抜き）
No.8250-57

デュープレックス
ワイヤーセンサ ＭC-K7105

φ5.0×L250㎜(先トガリ)　コード約1.5ｍ付

0～300℃ クラス2 ￥16,000

（税抜き）
No.8250-58

アスファルト用センサ
（グリップ部樹脂） ＭC-K7106

φ8.0×L900㎜(先トガリ)　コード約1.5ｍ付

0～300℃ クラス2 ￥21,900

（税抜き）
No.8250-67 堆肥用センサ ＭC-K7108

φ5.0×L250㎜(先トガリ)　コード約1.5ｍ付

0～300℃ クラス2 ￥18,000

（税抜き）
No.8250-68 アスファルト用センサ ＭC-K7109

φ17.0×L123㎜　コード約10ｍ付

－30～100℃ クラス2
（税抜き）

No.8250-70 耐圧・水温測定用センサ ＭC-K7500

コード：被覆熱電対素線(テフロンφ0.65)×約3m付
φ5×L20mm(SUS430)

－50～200℃ クラス2 ￥9,600

（税抜き）No.8250-74
防水タイプセンサ

（JIS C 0920 IPX7 に準拠） ＭC-K7504

コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約3m付
(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm

－20～60℃ クラス2 ￥8,300

（税抜き）No.8250-75 一般空気用分離センサ ＭC-K7505

クラス1　±1.5℃　　（－40℃以上 ＋375℃未満）
　　±0.004・|t| （375℃以上 1000℃未満）

※|t|は、測定温度の＋、－の記号に無関係な温度(℃)で示される値 

K熱電対精度
クラス2　±2.5℃ 　（－40℃以上 ＋333℃未満）

　±0.0075・|t| （333℃以上 1200℃未満）
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※各校正は、指示計とのセット校正です。 

SK－L400T/1110/1120/7000PRTⅡオプションセンサ（Ｋ熱電対） 校正対応温 度 JCSS
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