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No.8078－40 価格￥19,000（税抜き）
SK－270WP－K（フック穴なし）（標準センサS270WP-01付）
No.8078－42 価格￥10,000（税抜き）
SK－270WP－K（フック穴なし）（指示計のみ）
〔特長　※シリーズ共通〕
●食品工場・厨房施設など水の掛かる現場での温度測定に
最適な防水型デジタル温度計
●防水性は JIS C 0920 IP67 に準拠
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能（センサ接続時） 
●シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能
●食品衛生法で定める規格に適合した完全互換のオプションセンサ
から、用途に合わせた最適なセンサを選択可能
　（オプションセンサは P33 をご参照ください）
●本体側面の保護ラバーで落下による破損を軽減

〔指示計仕様〕

No.8078-00

○

シリアルナンバー表示、校正年月表示、HOLD、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク
MAX、MIN、HACCP（温度／時間）、ブザー（約 70dB）
－50.0 ～ 300.0℃
±（0.1+1digit）：－40.0 ～ 200.0℃　　　±0.5℃：左記以外
※測定環境が 0～ 40℃の場合
0.1℃
約 0.5 ～ 1秒
※温度変化の激しいときは約 0.5 秒、緩やかな変動のときは約 1秒へ自動で変更します。
JIS C 0920 IP67 に準拠　　※センサ接続時
－10～ 60℃　80%rh 以下　　（結露なきこと）
単 4形アルカリ電池　2本
約 1000 時間
ブザー作動時は約 500時間
本体：PC（ポリカーボネート）樹脂、表示部・キースイッチ部：PET樹脂
約(W)70×(H)171×(D)40mm　　※突起部含まず
約 155g（電池含む）
指示計ビニールカバー　1個、ネックストラップ　1本、単 4形アルカリ電池　2本、取扱説明書　1冊

No.8078-90　指示計ビニールカバー　￥　　（税抜き）

〔特長　SK-270WP-K〕
◆電源投入後、複雑な設定なしですぐに使用可能な
単機能モデル

〔特長　SK-270WP〕
◆食品温度測定に最適なHACCP機能付
◆壁掛け用フック穴があり／なしの２種類をラインアップ

No.8078-01

×
○ × ×

SK-270WP

○

SK-270WP-K
No.8078-20

○

No.8078-22

×

No.8078-40

○

No.8078-42

×

製 品 番 号
壁掛け用フック穴
標準センサ付属
ＨＡＣＣＰ機 能
表 示 機 能

表 示 範 囲
表 示 精 度

分 解 能
表示サンプリング

防 塵 防 水 性
使 用 環 境 条 件
電 源
電 池 寿 命

材 質
寸 法
質 量
付 属 品

オ プ シ ョ ン

標準センサ
S270WP-01

標準センサ
S270WP-01

標準センサ
S270WP-01

単機能

防水型デジタル温度計 校正対応温 度 JCSS

写真は No.8078-40
標準センサ付です

31

600

kanda24
テキスト ボックス
価格￥20,500(税抜き)

kanda24
テキスト ボックス
価格￥10,600(税抜き)
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