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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

No.8078－00 価格￥19,800（税抜き）
SK－270WP（標準センサS270WP-01付）
No.8078－01 価格￥10,800（税抜き）
SK－270WP（指示計のみ）
No.8078－20 価格￥19,800（税抜き）
SK－270WP（フック穴なし）（標準センサS270WP-01付）
No.8078－22 価格￥10,800（税抜き）
SK－270WP（フック穴なし）（指示計のみ）

　測定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーを
　スタートさせ、設定時間に達するとブザーや LED
　点灯でお知らせします。 
　設定温度と時間は、３つまで本体に記憶可能です。 

　　例）　設定温度：75℃　　設定時間：1分間

　　　①測定対象物の温度が 75℃に達する
　　　②タイマーのカウントダウンがスタート
　　　③１分を経過すると、ブザーや LED点灯で
　　　　お知らせ

 ※タイマー作動中、設定温度を下回るとカウ
　　　　　ントはリセットされ、カウント開始前へ戻
　　　　　ります。
　　　　　再度設定温度を超えると、タイマーは初期
　　　　　値から再スタートします。

●HACCP機能

　シリアルナンバー(機器個別番号)を内部に記憶して
　おり、電源投入時に表示します。 
　ケース表面にシール貼付がないため、食品検査時に
　異物混入などの恐れがありません。

　弊社で校正を実施した年月を内部に記憶し、電源投
　入時に表示します。
　使用する現場でも校正の履歴管理が容易です。
　※お客様での校正年月の入力はできません。

●シリアルナンバー表示機能

●校正年月表示機能

壁掛け用フック穴あり
No.8078-00/No.8078-01

壁掛け用フック穴なし
No.8078-20/No.8078-22
No.8078-40/No.8078-42

※壁掛けは、No.8078-00、No.8078-01のみ可能です。

［SK-270WP-K ／ SK-270WP共通］

［SK-270WPのみ］ 

食品測定用

背 面

表示例：

シリアルナンバー 校正年月

保護ラバー：
　落下による破損を
　軽減します。

ストラップ取付部

壁掛け用フック穴

写真は No.8078-00
標準センサ付です
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