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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

No.1740－50
PC－3500
〔特長〕
●内蔵温度と外部温度の切り替え表示が可能
●最高・最低温度を同時表示

No.1754－00
PC－9225
〔特長〕
●使いやすいセンサ一体型
●センサ部を保護するセンサキャップ付

測 定 範 囲
測 定 精 度

分　解　能
電　　　源
材　　　質
寸法・質量

－30～ 200℃
±1℃（－5.0 ～ 160.0℃）
±2℃（上記以外）
0.1℃
ボタン電池 LR44　1 個
本体・センサキャップ： ABS 樹脂　センサ部： SUS304
約(W)50×(L)188×(T)16mm(センサ部含む)
センサ部：約φ3.5×(L)85mm　約 34g(電池含む）

No.1747－50
PC－9215Ⅱ
〔特長〕
●濡れた手でも操作可能（JIS C 0920 IPX5 に準拠）
●使いやすいセンサ一体型
●センサ部を保護するクリップ付きセンサケース付属

測 定 範 囲
測 定 精 度

電　　　源
電 池 寿 命
防　水　性 
材　　　質
寸法・質量

－30 ～ 150℃
±1℃（0～ 140℃）
±2℃（上記以外）
ボタン電池 LR44　1 個
約 9ヶ月（1日 1時間使用のとき）
JIS C 0920 IPX5 に準拠
本体・センサケース： ABS 樹脂　 センサ部： SUS304
表示部：約φ47×(T)20×(L)176mm(センサ部含む)
センサ部：約φ3.5×(L)116mm 　約 25g(電池含む）

〔仕様〕
測 定 範 囲

測 定 精 度

分　解　能
外部センサ
電　　　源
材　　　質
寸法・質量
入　り　数

外部温度：－50 ～ 70℃
内蔵温度： －5 ～ 50℃
±1℃ （0 ～ 40℃）※外部、内蔵温度共通
±2℃ （上記以外）  ※外部、内蔵温度共通
1℃
コード長：約 3m
ボタン電池 LR44　1 個
本体：ABS 樹脂
約（W)67×(H)65×(D)20mm　約 50g  (電池含む)
10×10 カートン入 

最高最低温度計 校正対応温 度

防滴型デジタル温度計 校正対応温 度

防水型デジタル温度計 校正対応温 度
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価格 \3,400（税抜き）

価格 \3,800（税抜き）

価格 \3,800（税抜き）
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