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〔仕様〕

No.8269－00
SK－8950
〔特長〕
●防塵防水性は、JIS C 0920 IP54 に準拠
濡れた手でも操作可能
●測定領域をサークルタイプのレーザマーカで表示
●設定した上限値、下限値を超えたときにブザーでお知らせ
●最高値、最低値、平均値、最高値と最低値の温度差を表示
●手動測定とオート測定の２種類の測定方法
●液晶バックライト機能付

●測定領域とレーザマーカ照射位置の関係

　【測定領域】

SK-8950はサークルタイプのレーザマーカです。
レーザマーカは、測定距離2000mmの位置で測定領域とほぼ一致します。

バッテリーマーク

ホールド表示

測定値表示

放射率表示

●２種類の測定方法

　「手動測定」
測定トリガーを引いて測定。
測定トリガーを離すと、約 1分間表示を
固定（HOLD）し、自動で電源OFF。

　「オート測定」
測定トリガーを離した状態で連続測定。
約 60分後に自動で電源OFF。

●表示部

測 定 範 囲
測 定 精 度

分　解　能
放　射　率
距 離 係 数
防塵防水性
電　　　源
電 池 寿 命

使 用 環 境
材　　　質
寸法・質量
付　属　品

－60 ～ 550℃
±2℃または2%reading の大きい方：0.0～ 550℃
±（2℃＋5%reading）：上記以外
（条件） 測定環境温度23±3℃　放射率0.95 のとき
0.1℃
0.10 ～ 1.00（0.01 ステップ）
D：S ＝約 12：1
JIS C 0920 IP54 に準拠
単4形アルカリ電池（LR03）　2 本
連続測定時　約14時間
（条件）アルカリ電池使用、レーザマーカ・バックライトともにONのとき
0 ～ 50℃　85%rh 以下（結露なきこと）
ABS 樹脂
約(W)42×(H)143×(D)80mm  約 196g （電池含む）
単4形アルカリ電池（LR03）　2 本
取扱説明書 １冊、ネックストラップ　1本

防水放射温度計（サークルサーモ®） 校正対応温 度

測定距離 200mm 600mm 1000mm 2000mm

測定領域 φ 18 φ 50 φ 83 φ 166

測定領域と

レーザマーカ

　　測定領域

レーザマーカ

測定領域（中心）と

のズレ

約18mm
下を示す

約14mm
下を示す

約10mm
下を示す

一致するレーザマーカ（中心）

D（距離）　S

単位：㎜

（測定領域）＝12 ： 1

マーク付

レーザマーカ

サークルタイプの

39

価格 \13,700（税抜き）
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