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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.1081－00 価格￥6,600（税抜き）
PC－8400Ⅱ
〔特長〕
●ポケットにも収まる小型・軽量タイプ
●測定領域の確認が容易な測定エリアガイド付
●連続測定機能付

測 定 範 囲
測 定 精 度

分　解　能
放　射　率
距 離 係 数
電　　　源
材　　　質
寸法・質量
付　属　品

－60～ 240℃
±5℃：－60～－41℃、±4℃：－40～－21℃
±3℃：－20～－0.1℃、±2℃：0.0 ～ 99.9℃
±(3%rdg）℃：100.0 ～ 199.9℃ 、±(4%rdg）℃：200～ 240℃
（条件） 測定環境温度 23±5℃　放射率 0.95にて
0.1℃（－9.9 ～ 199.9℃）    1 ℃（左記以外）
0.05 ～ 1.00 （0.01 ステップ）
D：S = 約 6：1
コイン形リチウム電池（CR2032）１個
ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
約（W)51×(H)122×(D)22.5mm　約 63g （電池含む）
ネックストラップ 1本、本体ビニールカバー 1 枚
コイン形リチウム電池（CR2032）１個、
予備電池（CR2032）１個、取扱説明書 1 枚

ポケット放射温度計 校正対応温 度

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.7650－00
PC－51D
〔特長〕
●折りたたみケースを採用
ご使用しないときは折りたたんでコンパクトにポケット
などに収納できます
●屋外で便利なウインドチル値（体感温度）表示機能付
●ビューフォート階級（気象庁風力階級）表示機能付
●連続測定に便利な平均値（AVG）表示機能、三脚穴付

測 定 範 囲

測 定 精 度

セ ン　サ

電　　　源
材　　　質
寸法・質量

付　属　品

風速：1.1 ～ 20.0m/s
温度：－15.0 ～ 50.0℃
風速：±0.9m/s(1.1 ～ 10.0m/s） 
　　　±2.0m/s(上記以外）
温度：±1.0℃　
風速：ベーン(プロペラ)回転検知
温度：サーミスタ
コイン形リチウム電池(CR2032）　1個
ABS樹脂
約(W)144×(H)47×(D)26mm（折りたたみ時）
約 95g（電池含む）
ハンドストラップ　1本、取扱説明書　1冊、
コイン形リチウム電池（CR2032）　1個

風速計ミニ 校正対応温 度風 速

閉じた状態 開いた状態
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生産終了品です 

価格 \20,800（税抜き）
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