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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.7693－00
SK－73D
〔特長〕
●熱線式センサで応答が早く、低風速からの測定が可能
●センサプローブは使いやすい伸縮タイプ

測 定 範 囲
測 定 精 度
分　解　能
セ ン　サ
電　　　源
材　　　質

センサプローブ

寸法・質量
付　属　品

風速：0.0 ～ 30.0m/s　  温度：0.0 ～ 80.0℃
風速：±(3%F.S.＋1digit)m/s　温度：±(0.5＋1digit）℃
風速：0.1m/s   温度：0.1℃ 
特殊コーティング白金素子
単 3形アルカリ電池(LR6)　5本
指示計：ABS樹脂、アクリル樹脂
センサ伸縮部：真鍮(BS)クロームメッキ
φ8～ 18.7×L180 ～ 930mm(伸縮方式）
コード長：φ6×2m※伸縮に応じコード長は変化します
約（W)84×(H)206×(D)42mm  約 475g(電池含む）
ソフトケース　1 個、単 3 形アルカリ電池　5 本、
取扱説明書　1 冊、センサ保護キャップ　1 個、

電子風速計 校正対応温 度風 速

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.7687－10
SK－93F－Ⅱ
〔特長〕
●風量測定が可能なベーン式風速計
●測定データを記憶し、その平均値表示が可能（最大 8データ）

測 定 範 囲

測 定 精 度

データメモリ
電　　　源

材　　　質

寸法・質量

付　属　品

オプション

風速：0.70 ～ 25.00m/s　 温度：－10.0 ～ 50.0℃
風量：0.01 ～ 99.00 ㎥ /s
風速：±(5%rdg＋0.5)m/s    温度：±1.0℃
風量：風速測定精度＋演算誤差
8データ
9V電池 6F22(006P）　1個
または専用ACアダプタ（オプション）
指示計部およびセンサ：ABS樹脂
センサコード：PVC樹脂
指示計部：約(W)71×(H)181×(D)38mm 
ベーン直径：約φ70mm　　 コード長：約 0.5m
約 360g(電池含む）
キャリングケース　1個、9V電池 6F22(006P）　1個
取扱説明書　1冊
専用 ACアダプタ　No.7687－52  ¥5,500(税抜き） 
RS－232C ケーブル　No.7687－90 　¥5,  00(税抜き）

ベーン式風速計 校正対応シリアル出力メモリ風 量風 速 温 度
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価格 \123,900（税抜き）

価格 \39,900（税抜き）
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