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ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上　価格￥123,000（税抜き）SKR－101PA

No.8710－00　SKR－101Pシリーズ
（1ペン式）

価格￥197,000（税抜き）SKR－101PB（2ペン式）
価格￥133,000（税抜き）SKR－101P （打点式）

〔特長〕
●豊富なラインナップの小型アナログレコーダー

ペン式仕様
型　　式：SKR-101PA(1ペン式）

　　SKR-101PB(2ペン式）
記録方式：自動平衡式連続実線

　記録
寸法・質量：（W）144×（H）144×（D）150mm

　約1.8kg（1ペン）  約 2kg（2ペン）  約 2kg（打点式）

※詳細は営業までお問い合わせください。

打点式仕様
型　　式：SKR-101PC（2打点式）

　SKR-101PD（3打点式）
　　SKR-101PE（6打点式）

記録方式：打点記録

※センサは別売りです

※オプションで警報機能(上限・下限・上下限)、外部制御機能などを追加可能です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

電子式記録計（アナログレコーダー 100mm 幅） 校正対応

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕

No.8750－00 価格￥129,000（税抜き）
SH －101PA
〔特長〕
●奥行き 150mmのコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能
●複雑な設定は不要、電源ONですぐに使えます
●記録紙とmicroSDメモリカードへの同時記録が可能
●従来のアナログ記録機能に加え、測定値を 7セグメント 4桁赤色
LEDでデジタル表示
●測定値はCSV形式でmicroSDメモリカードに記録ができるので、
一般的な表計算ソフトでの編集も可能
※microSDメモリカードは別売りです

●バッテリー（リチウム電池）内蔵のため、電源OFF時でも
日付、時計機能を保持

入 力 信 号

記　　　録

電　　　源
寸法・質量

直流電圧：0～10mV、0 ～ 100mV、0 ～ 1V、
　　0 ～ 2V、0 ～ 5V、1～ 5V、0～ 10V

直流電流：0 ～ 20mA、4 ～ 20mA
熱 電 対：K、E、J、T、R、S、B
測温抵抗体：Pt100Ω、JPt100Ω
microSDメモリカード（SDHC規格対応）
※microSDメモリカードは本体に付属していません
AC100V ～ 240V 50/60Hz
（W）144×（H）144×（D）179mm　約2.0kg
※パネルカット寸法：138×138mm

電子式記録計（ハイブリッドレコーダー） 校正対応

※センサは別売りです

［注文製作品］

［注文製作品］

▲前面パネルを開けた場合

▲正面

54

生産終了品です 

生産終了品です 
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