
参考資料（熱電対） 温 度

0.25
0.5
1.0
1.6
2.3
3.2
4.8
6.4
8.0
3.2
4.8
6.4
8.0

0.06 
0.10 
0.20 
0.32 
0.35 
0.64 
0.91 
1.30 
1.63 
0.51 
0.72 
1.02 
1.30 

0.04
0.08
0.15
0.23
0.30
0.43
0.64
0.84
1.04
0.43
0.64
0.84
1.04

15
30
60
150
120
120
60
30
20
120
60
32
20

SUS316

SUS316
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル
SUS304､SUS316
インコネル

Ｋ
Ｋ

Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
Ｋ､J、T、E
K
K
K

シース
外径mm

素線
外径mm

素線種類 シース材質

■シース熱電対の種類と標準寸法

シース
肉圧mm

最大長
m

最小長

シース
外径の
20倍

1対式

2対式

K
E
J
T
K
E
J
T
K
R

0.25
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
500
̶

0.5
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
500
̶

1.0
500
400
400
200
500
400
400
200
500
̶

1.6
500
400
400
200
650
650
450
300
650
800

3.2
500
450
450
250
800
800
750
350
900
1000

4.8
500
500
500
250
800
800
750
350
1000
̶

6.4
600
500
500
300
800
800
750
350
1000
̶

8.0
600
500
500
300
900
800
750
350
1050
̶

SUS304

SUS316

インコネル

シース材質 素線種類

■シース熱電対常用使用限度（℃）

■シース熱電対
シース熱電対とは金属製細管と素線（熱電対）の空間に高純度マ
グネシウムを精密に充填されたもので、応答性、耐震性、耐ショ
ック及び高温、悪性雰囲気中での長時間使用にも高い耐久性を発
揮します。

■シールパイプ熱電対
絶縁管で絶縁し、保護管に入れ端子を組付けたもので、シースと
比べ保護管の径が自由に選べ、価格も安価です。

■測温接点（熱接点）の種類

熱
電
対
温
度
セ
ン
サ

55


	sogo2020-2021all
	バインダー3
	055





