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〔仕様〕

〔仕様〕

No.7200－00
シグマⅡ型隔測式温度記録計（１針）（液体膨張式）
No.7202－00
シグマⅡ型隔測式温度記録計（２針）（液体膨張式）
〔特長〕
●離れた場所の気温や地温、水温等の計測記録に威力を発揮

No.7008－10
シグマミニキューブ温湿度記録計
〔特長〕
●小型、軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計

測 定 範 囲
測 定 精 度
電　　　源
リ ー ド 線
セ ン サ 部
寸法・質量

付　属　品

－15～ 50℃（結露なきこと）
±1℃
単 2形マンガン電池（R14P）2本
5m（PVC被覆）
投込み型（ステンレス製）φ12×190mm（六角部含む） 
（W)336×(H)296×(D)148mm
1針　約 3.6kg(電池除く）2針　約 4.2kg(電池除く）
記録紙保管用バインダー　1冊、取扱説明書　1冊
記録紙：7日間用 55枚入　1冊、単 2形マンガン電池(R14P)2 本

測 定 範 囲

測 定 精 度

電　　　源
寸法・質量
付　属　品

温度：－15～ 40℃
湿度：5～ 100%rh(結露なきこと）
温度：±2℃ （10～ 30℃）±3℃（左記以外）
湿度：±5%rh（30～ 90%rh　at 15 ～ 25℃）
　　　±7%rh（上記以外）
単 3形マンガン電池（R6P）1本
（W)148×(H)190×(D)97mm　　約 1.6kg(電池除く）
記録紙：7日間用 55枚入　1冊
単 3形マンガン電池（R6P）1本
取扱説明書　1冊

温度記録計・クォーツ式 校正対応温 度

温湿度記録計・クォーツ式 湿 度 校正対応温 度

［注文製作品］

〔仕様〕

No.6100－00 価格￥300,000（税抜き）
SK－120CHB－Ⅱ
〔特長〕
●分流法に基づき一定の安定した湿度雰囲気（55%rh）近辺を実現することが
できる恒湿BOX。シグマⅡ型の指示の確認および示度の調整に便利です。

機器内発生湿度
機器内湿度安定度

機器内湿度分布
電　　　源
本 体 材 質
使 用 環 境

寸法・質量
付　属　品

55%rh 近辺（乾燥剤および周囲環境により 45～ 65%rh 内で安定）
±1%　 （室内温度変化±0.5℃/h）
±1.5%（室内温度変化±1.0℃/h）
設定位置指定場所にて±0.5%rh 以内
AC100V±10%　　50/60Hz
SUS430
温度 15～ 30℃（但し 1時間当りの室内温度変化が±1℃未満）
湿度 30～ 80%rh（結露なきこと）
約（W）600×（H）600×（D）580mm　　約16kg
乾燥剤（中粒 500g）1本、予備ヒューズ 1 個、取扱説明書 1 冊

恒湿BOX 湿 度

本器内に標準となるアスマン式通風乾湿計SK-RHGを入れ、シグマⅡ型
を入れることにより、安定した湿度雰囲気（55%rh近辺）でシグマⅡ型
の指示の確認および示度の調整ができます。

※写真は１針です。
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生産終了品です 

価格 \120,000（税抜き）

価格 \195,000（税抜き）

価格 \60,000（税抜き）
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