
気
圧
計

〔仕様〕
測 定 範 囲
測 定 精 度

セ ン　サ
サンプリング
表 示 機 能
分　解　能
出　　　力

使 用 環 境
適 合 規 格
電　　　源

材　　　質

寸法・質量

付　属　品

600.00hPa ～ 1100.00hPa
±0.50 hPa（700.00hPa ～ 1100.00hPa、10℃～ 40℃）
±1.00 hPa（上記以外）
ピエゾ抵抗式圧力センサ
約 1秒
7セグメント赤色 LED、6桁
0.01hPa
RS-232C/ プリンタ出力
上限および下限警報出力
※無電圧接点出力　接点容量：AC/DC 280V 100mA
－10～ 50℃、85%rh 以下　ただし、結露なきこと
EMC EN61326-1 ClassA 
DC9V（専用 ACアダプタ）
※ACアダプタ一次側　AC100～ 240V　50/60Hz 0.66A
注意：PSE認証は AC100Vで取得。
本体：一般構造用圧延鋼材 (SPCC)
表示部：アクリル樹脂、　圧力ポート：SUS304 
約（W)200×(H)90×(D)280mm　突起部含まず
約 3.0kg
取扱説明書　1部、専用ACアダプタ　1個
RS-232C接続ケーブル　1本
USBシリアルケーブル　1本

No.7630－00
SK－500B　弊社試験成績書付

〔特長〕
●フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
●600～ 1100hPa の広い測定範囲
●0.01hPa 単位の高分解能
●視認性の高い赤色 LED採用
●RS－232C／プリンタ出力付
●上限および下限の警報出力付
●豊富な演算表示機能
MAX（最高値）、MIN（最低値）、AVG（移動平均）、
REL（相対値）を演算・表示

デジタル気圧計 校正対応JCSS気 圧

背面

正面

●圧力ポート：Rc1/4

●RS-232C／プリンタ出力
（RS-232C接続ケーブルおよびUSBシリアルケーブルは標準付属）

●上下限警報出力

●ACアダプタ接続端子

※No.7630-10 （一財）気象業務支援センター検定付は
検定証書と弊社試験成績書を付属
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価格 \192,000（税抜き）

価格 \263,000（税抜き）

弊社トレーサビリティ校正付

JCSS校正付
価格 \325,000（税抜き）

No.7630－10 価格 \318,000（税抜き）

（一財）気象業務支援センター検定付


	sogo2020-2021all
	バインダー3
	073





