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■高度と気圧の関係

●印字例専用ソフトウェア
専用ソフトウェアを使用して、測定値をリアルタイム
でパソコンに表示します。

●本体とパソコンは製品付属のRS-232Cケーブル
で接続します。

●測定値をリアルタイムでグラフ描写します。
●測定値をCSV形式で保存できます。
●対応OS：Windows 7（64bit/32bit）

　Windows 8（64bit/32bit）
　Windows 8.1（64bit/32bit）
　Windows 10（64bit/32bit）

※ソフトウェアは製品に付属しておりません。
弊社ホームページより最新版のソフトウェアを
ダウンロードできます。
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●気圧について
気圧(大気の圧力)は、水平面の単位面積上の大気の重さによっ
て働く「力」として定義されています。
気圧の単位はヘクトパスカル(hPa)を用います。
海面上での気圧はおよそ1000hPa 前後であり、これは 1cm² あ
たり約1kgの大気の重さがかかっていることに相当します。
気圧は大気の重さを表すため、高度が高くなり空気が少なくなると
気圧も下がります。

●海面更正について
高度の高い場所と低い場所では観測される気圧が異なるた
め、異なる観測地点での気圧を比較する際には、ある定めら
れた高度での値に換算する必要があります。この定められた
高度は、国際的には「平均海面」とされており、日本の場合
には東京湾の平均海面が用いられています（標高0m）。
この標高 0m における気圧に直された気圧を海面更正気圧
といいます。なお、気象庁（気象台）で気圧を発表する場
合には、標高0mの高さでの気圧で発表しています。
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オプション

専用ACアダプタおよび内蔵充電式バッテリー
0～ 40 ℃
約（W)170×(H)66.5×(D)160mm　約 670g
プリンタ用紙 1 巻（約 28m）、接続ケーブル 1 本
№8009-82 プリンタ用紙 10 巻入 ¥9,300(税抜き)

No.7630－50 価格￥40,000（税抜き）
専用プリンタ　SK-500B用

測定値および日時を表示します

本体とパソコンの接続ポート
を設定します

リアルタイム測定を開始します
CSV形式でデータを保存することができます

CSVファイルへの保存データ数

横軸の表示データ数を変更します測定開始からの経過時間を表示します

※横軸(データ数)
「横軸(データ数)」に
て設定したデータ数で
表示します。
→「1,000」と指定した
場合、1,000データを表
示します。
測定中も変更可能です。

※縦軸(hPa)
測定したデータの最高
値、最低値の範囲で表
示します。
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生産終了品です 
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