
〔仕様〕

出 力

製 品 番 号

感 部

寸法・質量

表 示 範 囲

表 示 内 容

価 格

寸法・質量

価 格

電 源

警 報 出 力

転倒ます雨量計（R1-502）
No.7821‒10（検定付）

降雨 0.5mmごとに 1接点パルス（無電圧）
（出荷時設定にて1.0mm/Pも対応可能、別途見積もり） 

接 点 内 容 電流：MAX. DC1A　電圧：MAX. DC250V
接 点 時 間 0.1 秒以上
隔 測 距 離 約500m以内（CVVS 1.25mm2 を使用した場合）

約φ220×（H）450mm 約2.2kg 受水口径：φ200mm

￥110,000（税抜き）
  転倒ます型

0～ 999.5mm
上段：時間雨量　下段：連続雨量（積算雨量）
※キー操作により実効雨量も表示可能
①時間雨量：1～ 450mm
②連続雨量：1～ 999mm
③実効雨量：1～ 999mm
※第1～第2警報の2段階で設定可能、無電圧メーク接点、
LED点滅、ブザー鳴動、接点容量：DC24V　1A（抵抗負荷）
AC100V±10%、50/60Hz（停電時内蔵バッテリーで約4時間作動）

雨量警報器（RA-001-00）

￥340,000（税抜き）
製 品 番 号 No.7821-50

約（W）200×（H）110×（D）200mm　約3.5kg

No.7821-00
￥90,000（税抜き）

〔仕様〕

〔特長〕
●転倒ます雨量計からのパルスを屋内で計数記録する
電接計数器

測 定 範 囲

寸法・質量

機 構

製 品 番 号
価 格

電 源

ソレノイドおよびラチェットにより巴型カムにてペンを
駆動し、100パルスで0に戻り再び上昇する。
パルス（0→100）のカウント方式
DC3V、100mA

自記電接計数器
No.7820‒00
￥130,000（税抜き）

（W）300×（H）200×（D）140mm　　約3.7kg

製 品 番 号 製　品　名
No.7820-62
No.7238-02
No.7238-04
No.7238-06
No.7238-08

価　格
自記電接計数器用記録紙（7日巻）
カートリッジペン　紫（12本入）
カートリッジペン　紫（1本）
カートリッジペン　赤（12本入）
カートリッジペン　赤（1本）

〔オプション〕

No.7821-00+No.7820-00 価格¥220,000
（税抜き）転倒ます雨量計+自記電接計数器

No.7821-10+No.7820-00 価格¥240,000
（税抜き）転倒ます雨量計+自記電接計数器

（（一財）気象業務支援センター検定付）

No.7821-00+No.7821-50 価格¥430,000（税抜き）

価格¥450,000（税抜き）

転倒ます雨量計（R1-502）＋雨量警報器（RA-001-00）
No.7821-10+No.7821-50
転倒ます雨量計（R1-502）＋雨量警報器（RA-001-00）
（（一財）気象業務支援センター検定付）

〔特長〕
●デジタル表示と同時に警報を出力
する雨量計

※転倒ます雨量計の仕様は本ページ上段をご覧ください。

※オプションで警報器にアナログ出力を追加可能です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

雨量計（警報付）

雨量計

警 報 出 力雨 量

記 録雨 量

気
象
計
器
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¥3,300(税抜き)
¥21,300(税抜き)
¥2,600(税抜き)
¥21,300(税抜き)
¥2,600(税抜き)

生産終了品です 
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