
［注文製作品］
LB－75E/LB－100SE（液体式）

〔仕様〕

型　式
製品型番
ケース外径
ダイヤル径
ケース材質
表面処理
透明板材質
接点方法
接点容量
接点調節方法
配線接続方法
取付ピッチ
取付穴数×穴径

3150-L
φ85
φ75

アルミ鋳物
黒色メラミン焼付塗装

P.C.D.94
3×φ5

アクリル
コンタクト式

AC100V-0.3A　DC100V-0.02A
外部調節式（内部調節式も可）

ターミナル端子

LB-75E
3110-L
φ110
φ100
SUS304
電解研磨

P.C.D.122
3×φ5.5

LB-100SE

壁掛型接点付隔測式温度計 校正対応温 度

LB-100SE
 （上下限２接点式）
※写真は1℃目盛ですが、実物は

2℃目盛になります。
詳しくはP92のB．目盛板規格
をご参照ください。

LB-100SE
 （上限１接点式）
※写真は1℃目盛ですが、実物は

2℃目盛になります。
詳しくはP92のB．目盛板規格
をご参照ください。

LB-75E
（端子カバー付き）

隔
測
式
温
度
計

この製品は注文製作品です。
図面(次ページ)と注文製作規格一覧および価格表
(P91～P92)を参考に、仕様を選定ください。
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