
〔仕様〕

〔仕様〕

〔定格〕
接　点　容　量

電圧（Ｖ）

AC250

DC30

電　流（Ａ）
抵抗負荷
（cosφ=1）

３
（最大５）
１

（最大５）

誘導負荷
cosφ=0.4
LR=7mS
１

（最大２）
１

（最大３）

〔定格〕
接　点　容　量

電圧（Ｖ）

AC100
AC200
DC100
DC200

電　流（Ａ）
抵抗負荷
（cosφ=1）

10

0.3
0.15

誘導負荷
cosφ=0.4
LR=7mS

3

0.11

外 形 寸 法
取 付 寸 法
質　　　量
電　　　源

（W）120×（H）110×（D）50mm
94.5×90mm
約 0.5kg
AC100V/200V　　50/60Hz

外 形 寸 法
質　　　量

（W）120×（H）160×（D）77mm
約 1.3kg

※ご注文の際は、使用電源電圧
　（AC100VまたはAC200V）を
ご指定ください。

〔仕様〕
音　　　量
コ ー　ド

約 75dB（距離 1m）
1m付

No.3990ー01
RU－1

価格¥58,500（税抜き）
KR－A2　上限２接点および下限２接点用［注文製作品］

価格¥72,000（税抜き）
KR－A2　上下限２接点用　　　  ［注文製作品］

TB－EW
〔特長〕
●隔測式温度計の接点付温度計の端子取り出し口に
取り付ける端子カバーです。（防滴）
●標準としてダイヤル径φ75、φ100用をご用意しています。

リレーユニットは、１接点、２接点式の温度計と組み合わせ所定の温度幅にコントロールするためのリレーボックスです。
電磁リレーの保護回路（遅延回路および自己保持回路）に通る電流は、微少な弱電流となり接点部に流れるためスパーク
が起きず、接点部の融着、カーボンの付着がありません。
また、遅延回路により多少の振動が接点部に加わっても開閉動作時のチャタリングをおこしません。

BH－8
〔特長〕
●接点付温度計と組み合わせて大容量のブザー（AC100V、
8VA）などを使用する場合に、所定の温度になったとき
に警報を出す機器として使用します。
●指示計に装備されている接点付置針を表面ツマミにより
所定の位置に設定し、指示針が上昇または下降すると
指示計の接点部と置針の接点部が接触し電気回路をつ
くり、ブザーのコイルに電流が流れ作動し警報を発する
機構です。

No.3990ー60No.3990ー50

端子カバー 大容量警報ブザー

リレーユニット

※写真はRU-1

※写真はφ75用

※定格AC100Vのみ。

隔
測
式
温
度
計

87

価格 \29,200（税抜き）

価格 \47,500（税抜き）

  ［注文製作品］  ［注文製作品］
価格 \10,000（税抜き）

kanda24
テキスト ボックス
価格￥64,600（税抜き）

kanda24
テキスト ボックス
価格￥79,400（税抜き）
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