
型　式

製 品 型 番
ケース外径
ダイヤル径
ケース構造
ケース材質
表面処理
透明板材質
感温部材質
感温部適用外径
取 付 ネ ジ
ネジ部耐圧

 2440-B
φ44
φ42

ガラス

φ4、φ6、φ8、φ10

2kgf/cm2

BM-T-40S
 2460-B
φ63
φ60

 防　滴
SUS304

SUS304またはSUS316

ご指定ください

BM-T-60S
 2470-B
φ80
φ70

バフ研磨（カバーのみ）
ガラス（アクリルも可）

φ6、φ8、φ10、φ12

5kgf/cm2

BM-T-70S
 2490-B
φ103
φ90

BM-T-90S

型　式

製 品 型 番
ケース外径
ダイヤル径
ケース構造
ケース材質
表面処理
透明板材質
感温部材質
感温部適用外径
取 付 ネ ジ
ネジ部耐圧

 2465-B
φ63
φ60

BM-S-60S
 2475-B
φ80
φ70
防　滴
SUS304

バフ研磨（カバーのみ）
ガラス（アクリルも可）
SUS304またはSUS316
φ6、φ8、φ10、φ12
ご指定ください
5kgf/cm2

BM-S-70S
 2495-B
φ103
φ90

BM-S-90S

型　式

製 品 型 番
ケース外径
ダイヤル径
ケース構造
ケース材質
表面処理
透明板材質
感温部材質
感温部適用外径
取 付 ネ ジ
ネジ部耐圧

2700-B
φ80
φ70

BM-F-70S
 2710-B
φ103
φ90

 

防　滴
SUS304

バフ研磨（カバーのみ）
ガラス（アクリルも可）
SUS304またはSUS316
φ6、φ8、φ10、φ12
ご指定ください
5kgf/cm2

BM-F-90S

［注文製作品］
BM－T－40S/BM－T－60S/BM－T－70S/BM－T－90S
〔仕様〕

［注文製作品］
BM－S－60S/BM－S－70S/BM－S－90S
〔仕様〕

［注文製作品］
BM－F－70S/BM－F－90S
〔仕様〕

バイメタル式温度計 校正対応温 度

バイメタル式温度計 校正対応温 度

バイメタル式温度計 校正対応温 度

BM-S-60S

BM-S-70S
BM-S-90S

BM-T-90S BM-T-70S

BM-T-60S

BM-T-40S

BM-F-90S
BM-F-70S
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