
〔仕様〕
測 定 範 囲
測 定 精 度
材　　　質
寸法・質量

0～ 120℃
±2℃
ステンレス、ガラス（透明板）
ケース外径：φ80
感　温　部：φ8×900mm　先トガリ
約 210g

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕
測 定 方 法
測 定 範 囲
測定温度範囲
機　　　能

本 体 材 質
電　　　源
寸法・質量

電気抵抗式
23.0 ～ 80.0%
0～ 80℃（但し凍結しないこと）
平均値表示
温度自動補正
ABS樹脂
9V電池 6F22（006P）　1個
指 示 計：（W)61×(H)146×(D)23mm
センサ部：φ10×800mm
コード長：0.8m
約 455g（電池含む）

No.1407ー00
堆肥用バイメタル温度計
〔特長〕
●堆肥の温度を手軽に測定
家畜糞尿、作物の収穫くず、稲、麦わら
パーク、食物残渣物、生ごみ

No.1732ー30 価格￥5   ,000（税抜き）
SK－950A
〔特長〕
●堆肥の水分量を簡単に計測

バイメタル式温度計 温 度

堆肥用水分計 水 分 記 憶

外径φ80mm

φ8×900mm　先トガリ

バ
イ
メ
タ
ル
式
温
度
計
／
堆
肥
用
水
分
計

120

9

価格 \12,500（税抜き）

生産終了品です 
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