
ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

ＭＡＸ ＭＩＮ ＨＯＬＤ オートパワーオフレコード
時　計 タイマー アラーム 壁掛け 卓　上

〔仕様〕
測 定 方 法
測 定 範 囲

分　解　能

測 定 精 度

材　　　質

電　　　源
寸法・質量
付　属　品

導電率測定法
塩分：0.01～5.0%（測定物温度範囲 0～60℃）
温度：0.0～60.0℃
塩分：0.01%（0.01～0.09%）
　　0.1%（上記以外）

温度：0.1℃
塩分：±0.3%以内（濃度範囲 0.01 ～ 2.0%、20℃基準）
　　±0.5%以内（上記以外）

温度：±1.0℃
指示計・計測補助スプーン：ABS樹脂
センサ保護キャップ：ゴム
ボタン電池 LR44　4個
約（D）16×（H）32×（L）208mm　約52g（電池含む）
ボタン電池 LR44　4個、計測補助スプーン　1個、
センサ保護キャップ　1個

注意：60℃以上でのご使用はできません。

〔仕様〕
測 定 方 式
測 定 範 囲
測 定 精 度

材　　　質
電　　　源
寸法・質量

付　属　品

電気抵抗式
0.1 ～ 10.0%（温度範囲－5～ 70℃）
±0.1 以内（0～ 1%）
±0.2 以内（1%～ ）
±0.3 以内（2%～ ）
±0.5 以内（3%～ ）
±1.0 以内（5%～ ）
±1.5 以内、但し測定方法による（8%～ ）
ABS樹脂
9V電池 6F22（006P）　1個
指示計：（W）62×（H）148×（D）24mm
センサコード長：約 0.5m　約 145g（電池含む）
ハードケース　１個、9V電池 6F22（006P）１個、
取扱説明書　１冊 　

No.1731ー00 価格￥29,800（税抜き）
SK－10S
〔特長〕
●塩分のとりすぎに気をつけ「うす味」を。「うす味」は塩分濃度 1% 以下を目安に。
●2～ 9回までの平均を表示

No.1729－30 価格￥12,700（税抜き）
SK－5SⅡ
〔特長〕
●簡単操作で塩分濃度、温度を測定
●塩分濃度レベル 8 分割表示

塩分濃度計

温度計付塩分計 塩 分 温 度

塩 分 記 憶

計測補助スプーン

センサ保護キャップ

塩
分
計
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生産終了品です 
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