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付　属　品

温度：－10～ 60℃　前日平均温度：－10～ 60℃
積算温度：12000℃　積算日数：1～ 200 日
温度：±1℃　　内部時計：月差±1分
温度：1℃　　積算日数：1日
積算温度、積算日数、前日平均温度、現在の温度
24時間間隔更新（積算温度、積算日数、前日平均温度）
JIS C 0920 IPX4 に準拠
－10～ 60℃
単 4形アルカリ電池　3本
約 1.5 年
ABS樹脂、アクリル樹脂
約φ135×（D）40mm（吊り下げ部含まず）
約 260g（電池含む）
単 4形アルカリ電池　3本、取扱説明書　1冊

■積算温度の一例
単純積算温度（℃） 積算開始 使用目的
900～ 1100
900 ～ 1000

800
550 ～ 600
650 ～ 700
850 ～ 900

1000 ～ 1100
600

1500 ～ 1600
1000

出穂（5割超）より

開花から

は種（種まき）から
は種（種まき）から

開花から

開花から
は種（種まき）から
剪定から

収穫時期（刈取適期）目安

収穫時期の目安

収穫時期の目安
収穫時期の目安

収穫時期の目安

収穫時期の目安
収穫時期の目安
開花の目安

作物
水稲作

ほうれん草
小松菜

イチゴ
トウモロコシ
ばら（花）

トマト

スイカ

トマト
ミニトマト

小玉
大玉

※上記積算温度はあくまでも目安です。
収穫の適期は地域や栽培品種、栽培環境条件により異なりますので、お近くのＪＡや
農業改良普及センターの情報なども参考いただき、作物の状態を見ながらデータを
繰り返し採取して、お客様の栽培環境条件に応じた積算温度を求めてください。

No.8094－00
SK－60AT－M
〔特長〕
●積算温度は稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の
目安、花の開花予想に使用可能
●積算温度、積算日数、現在温度、前日平均温度を同時に表示
●積算温度は 12000℃、積算日数は 200日まで計測可能
●フック付のため、吊り下げや壁掛けでの設置が可能
●JIS C 0920 IPX4 に準拠した防滴構造

■積算温度とは
毎日の平均温度を日々積算したものが積算温度です。
積算温度には日々の平均温度を積算する「単純積算温度」、
作物の生長に有効な一定温度以上のみを積算する「有効積算
温度」などがあり、本器は「単純積算温度」を採用しています。
作物の収穫時期の管理は、早期収穫による未熟、収穫遅延に
よる登熟を防ぐために大変重要であり、良質な作物の収穫時
期の目安として積算温度を使用することは有効な手段です。

●製品の表示詳細

●設置例

積算温度：
　前日までの積算温度を表示
　積算温度は１日の平均気温（毎正時の温度計測値 24 回の平均値）を加算した値
　12000℃まで計測が可能

前日平均温度：
　前日の平均温度を表示

現在温度：
　現在の温度を表示
　測定値は１分ごとに更新積算日数：

　現在までの積算日数を表示
　200日間を経過すると自動で積算を終了

積算温度計　収穫どき® 校正対応温 度
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価格 \12,800（税抜き）
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