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SK－630PHシリーズ
〔特長〕
●3点キャリブレーション機能付（pH4.01、pH6.86、pH10.01）
●自動温度補償 (ATC) 機能付（SK-631PH/SK-632PH）
●防水規格 JIS C 0920 IPX４に準拠（濡れた手でも操作可能）
※IPX4：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な

　影響のないもの

※温度測定機能はありません。

※pH標準液は別売です。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

ポケットタイプpH計（センサは一体型のため交換はできません） 温 度pH

SK-630PH SK-631PH SK-632PH型　式

測定範囲 pH：2.0 ～ 12.0pH

分 解 能
測定精度

pH：0.1pH

セ ン サ
電　　源

温度：0.0～50.0℃pH：2.0～12.0pH

温度：0.5℃pH：0.1pH

温度：0.0～50.0℃

価　　格 ¥7,200（税抜き） ¥8,700（税抜き） ¥11,500（税抜き）

製品番号 No.6416-00 No.6418-00 No.6420-00

pH：2.00～12.00pH

pH：±0.6pH 温度：±1.0℃pH：±0.5pH 温度：±0.5℃pH：±0.4pH
温度：0.1℃pH：0.01pH

pH：ガラス電極（内部液 (KCI) 無補充型）　温度：サーミスタpH：ガラス電極（内部液 (KCI) 無補充型）
ボタン電池 LR44　４個

寸法・質量
材　　質

付 属 品

指示計：ＡＢＳ樹脂　　センサ電極：ガラス
約 (W)36×(H)150×(D)25 mm　　　約 65g（電池含む）

取扱説明書 １冊　 ボタン電池 LR44 ４個

SK-630PH SK-631PH SK-632PH

▲センサ部

◆土壌pHのはかり方
弊社のガラス電極式pH計を用いて土壌のpH値を知りたい場合は、以下のようにして測定が可能です。

１．測定対象の自然乾燥させた土を10～30g程度用意します。
２．ビーカーなどに土を入れ、土の量の３倍程度の純水を入れてよく攪拌します。

※最低５分は攪拌してください。
※純水が用意できない場合は水道水でも結構ですが、測定結果の誤差が大きくなります。

３．１～２分放置しますと、土が容器の底に沈殿を始めます。
　　土と上澄み液が十分分離するまで待ちます。（最低５分）
４．センサ（ガラス電極部）を静かに上澄み液の中に入れて、指示が安定後測定値を読み取ります。

注意：センサ部（ガラス電極部）を絶対に土の中に入れないでください。
　測定後はセンサ部を流水でよく洗ってください。
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