
このたびはポケット放射温度計「PC－8450」をお買いあげいただきありがとう
ございました。
◎この商品は、物体の表面温度をはかるものです。それ以外の使用はしないでく
ださい。
◎ご使用前には必ず取扱説明書をお読みになり、大切に保存してください。

ポケット放射温度計
PC－ 8450

取扱説明書

　警　告
PC－ 8450 は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲
気での測定には絶対に使用しないでください。

爆発注意
爆発する恐れがあり大変危険です。

◎�ご不明な点がありましたらお買いあげ店または弊社サービスネットワーク
にご相談ください。

概　要
本器はポケットサイズの赤外線放射温度計です。測定対象物に触れることなく素
早く表面温度を測定することができます。また、携帯に便利であらゆるシーンで
の物体の表面温度を手軽に測定することができます。
表面温度を測定しないときは、内蔵温度を表示することができます。

●ポケットサイズで、携帯に便利です。
●放射率設定機能
測定対象物の材質に合わせて放射率を設定することができます。
●連続測定機能（LOCK機能）
長時間の測定を行う場合、測定キーから指を離しても測定を継続できる「連続
測定機能」を備えています。
●MAX（最高温度）測定、MIN（最低温度）測定機能
表面温度の最高温度と最低温度を測定することができます。
●カウントアップタイマー機能付です。
●時計表示付
●内蔵温度表示
内蔵温度を表示することができます。（時計設定時）

特　長

　注　意
●本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。
◦本器は体温計ではありません。体温計としてのご使用はしないでください。
◦本器は非接触式の温度計です。測定対象物に接触させないでください。特
に高温になっている測定対象物に接触させると、誤った測定結果を表示し
たり、故障の原因となります。
◦本器は精密機器ですので、落下させたり、振動・衝撃を与えないよう注意
してください。
◦分解、改造をしますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
◦本器は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
◦直射日光の当たる場所や熱器具の近くでの使用は止めてください。正しい
測定ができないだけでなく、ケースの変形、変色、故障の原因となります。
◦埃などの多い場所でのご使用は避けてください。赤外線レンズに埃が付着
すると測定精度が悪化します。また、赤外線レンズに埃やゴミなどが付着
した場合は埃やゴミを取り除いてください。

◦先のとがったもの、硬いもので赤外線レンズに触れないでください。赤外
線レンズにキズが付くと測定精度が悪化します。
◦水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定ができませんのでご注意ください。
◦電気的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になり、誤
差が大きくなる場合があります。
◦本器の使用環境条件は0～ 50℃（90％ rh以下）です。使用環境条件外で
の使用は故障の原因となりますので絶対にしないでください。
◦本器の表面温度測定範囲は－30～ 240℃です。測定範囲外でのご使用は
故障の原因となりますので絶対にしないでください。
◦長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。電池を入れた
ままにしておきますと電池から液漏れする場合があり、故障の原因となり
ます。
◦不要になった電池は火中に投入しないでください。電池が破裂してけがや
やけどをする恐れがあります。
◦電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場
合には、直ちに医師に相談してください。
◦環境保全のため使用済み電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理す
るようにお願いします。
◦液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
◦液晶表示画面が割れた場合、液晶内部の液体には絶対に触れないでくださ
い。皮膚の炎症の原因となることがあります。
万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄
したあと、医師に相談してください。
◦本器をアルコール、シンナー、その他有機溶剤で洗ったり、拭いたりしな
いでください。汚れた場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオ
ルなどをよくしぼってから拭いてください。
◦ガラスは本器の赤外線測定波長域を透過しませんので、測定対象物をガラ
ス越しに測定した場合、ガラス表面の温度を表示します。ご注意ください。
◦本器の周囲温度が急激に変化した場合、測定精度に影響をおよぼすことが
あります。周囲の温度に十分なじませた後にご使用ください。周囲温度が
10℃以上変化した場合には30分以上本器をご使用される温度雰囲気にな
じませてください。
◦自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器
を故障させることがあります。このような場所には放置しないでくださ
い。

各部の名称
●本体部

①表示部
測定値や本器の状態を表示します。
②Meas.キー
表面温度の測定キーです。
③Modeキー
各種設定モードの切替キーです。
④センサ部
測定対象物から放射される赤外線エネルギーを検知します。
⑤スタンド
折りたたみ式のスタンドです。設置してご使用するときに便利です。
⑥電池収納部
電池のセット部です。
⑦ハンドストラップ取り付け部
ハンドストラップを取り付けることができます。
●表示部

①測定値表示部
表面温度、内蔵温度を表示します。
②測定マーク
表面温度測定中に点滅します。
③HOLD
測定した表面温度表示をHOLD（固定）しているときに点灯します。
④時計表示部
時刻を表示します。
⑤バッテリーマーク
電池残量の目安を表示します。
⑥MIN
表面温度の最低値測定中に点灯します。
⑦MAX
表面温度の最高値測定中に点灯します。
⑧LOCK
連続測定状態中に点灯します。
⑨カウントアップタイマーマーク
カウントアップタイマー機能使用中に点滅します。
⑩SET
時計設定中に点滅します。
⑪温度測定単位
温度の測定単位（℃）です。
⑫内蔵温度マーク
内蔵温度表示中に点灯します。

電池のセット・交換
本器は電池交換の目安を表示部のバッテリーマークでお知らせします。
◦ ：電池容量が十分にあります。
◦ ：電池容量が少なくなってきています。

早めの電池交換をお勧めします。
◦ ：電池容量が不足しています。電池交換を行ってください。
電池の交換は以下の手順で行ってください。
①電池カバーを時計回りに回して外してください。
②古い電池をマイナスドライバーなどの細い物で引っかけて取り出してください。
③新しい電池の＋側を上面に向け、収納部の電池金具に引っかけて押し込んで
ください。「カチッ」と音が鳴ると固定します。
④電池カバーを取り外したときと逆の手順で取り付けてください。

　注　意
● が点灯した場合は速やかに新しい電池と交換してください。そのまま
使用すると測定精度が悪化したり、誤動作する恐れがあります。
●長期間電池を収納しておくと、自然に放電したり、液漏れすることがあり
ますのでご注意ください。
●付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短いことがあります。

ご使用する前に
●時計設定
①Meas.キーを１回押して、Modeキーを６回押してください。液晶画面に
SETキャラクタが点滅します。
②Meas.キーを押すと、12時間表示または24時間表示を切り替えることがで
きます。表示を選んでModeキーで確定してください。確定後「時」設定に
移行します。
③Meas.キーを押して「時」を合わせModeキーで確定してください。確定後
「分」が点滅します。
④同じように「分」も設定してください。
確定後、通常の測定状態に戻ります。

注意：時計を設定しない場合、内蔵温度は表示できません。
時計設定は電池交換時にリセットされます。電池交換時は都度上記の手順
で設定してください。

測　定
●表面温度の測定
①本器のセンサ部を測定対象に向け、Meas.キーを押してください。
②Meas.キーを押しつづけている間、表面温度を測定します。
③Meas.キーを離すと約15秒間測定値をHOLD（固定）します。
④15秒後　 が点灯し内蔵温度表示に切り替わります。
時計設定を行っていない場合は電源が切れます。

●測定領域について
本器の測定領域は、測定距離によって
右図のように変化します。
但し、右図の測定径は90％以上のエネ
ルギーが捕捉できる面積で定義しています。
すなわち本器と測定対象物の距離は右図の
ようにＤ：Ｓ＝1：1の関係となって
います（Ｄ＝測定距離、Ｓ＝測定領域直径）。本器と測定対象物の距離が100
㎜の場合、測定領域は直径100㎜の円となります。
測定対象物が測定範囲円より大きいことを確認してください。測定対象物が小
さければ測定対象物に近づいてください。測定精度を高めるためには、少なく
とも測定対象物の面積が測定範囲の倍の大
きさになるようにしてください。
注意：測定範囲円より測定対象物が小さい
　　　場合は関係のない部分も測定してし
　　　まいますので、正しい温度が測定で
　　　きません。

　注　意
●電子レンジの近くで測定しないでください。電磁場の大きな場所では、測
定誤差が大きくなることがあります。また、測定指示値が安定しないこと
があります。
●高温測定時の注意
高温（200℃以上）になっている測定対象物を近い距離（30㎜以下）に
て長時間（3分以上）連続測定する場合、赤外線レンズの性能が低下する
恐れがあります。高温（200℃以上）の測定は30㎜以上の距離から短時
間にて行うようにしてください。
本器自体が輻射熱で加熱されると、測定精度が悪化します。高温の測定は
短時間で行ってください。
測定対象物が高温のときは測定対象物に手が触れやけどすることがあり危
険です。高温の測定対象物を測定する場合は危険のない測定距離を保って
ください。
●低温測定時の注意
本器の使用環境は0～50℃です。本器を0℃以下の冷凍庫内に持ち込んで、
温度測定を行うことはできません。
0℃以上の低温冷蔵庫の中に本器ごと持ち込んで温度測定を行う場合、本
器が周囲温度になじむまで温度指示値に誤差を生じます。周囲温度が
10℃以上変化した場合には、30分以上本器をご使用される雰囲気になじ
ませてください。
●高温の液体の表面温度を測定する場合、本器に蒸気があたらないようにし
てください。赤外線レンズ部に水滴が付着して測定精度に影響をおよぼし
たり、本器の内部に蒸気が入り本器が故障する恐れがあります。

MAX／MIN機能
本器は表面温度の最低値または最高値を測定することができます。
●MIN（最低温度）測定機能
①Meas.キーを１回押し、Modeキーを１回押してください。表示部に「MIN」
が点滅します。
②Meas.キーを押しつづけている間、最低値を測定します。測定中は「MIN」
が点灯します。
③Meas.キーを離すと、「HOLD」が点灯し表示を固定します。再度、Meas.キー
を押すと、最低温度（MIN値）はクリアされ、新たに最低値を測定します。
④MIN機能を解除したいときは、HOLD中にModeキーを押すと「MIN」が消
灯して解除します。
また内蔵温度表示に切り替わったときも解除されます。

●MAX（最高温度）測定機能
①Meas.キーを１回押し、Modeキーを２回押してください。表示部に
「MAX」が点滅します。
②Meas.キーを押しつづけている間、最高値を測定します。測定中は「MAX」
が点灯します。
③Meas.キーを離すと、「HOLD」が点灯し表示を固定します。再度、Meas.キー
を押すと、最高温度（MAX値）はクリアされ、新たに最高値を測定します。
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放射率設定機能

カウントアップタイマー機能

エラーメッセージ

トラブルシューティング

仕　様

保証規定

インターネットホームページ

サービスネットワーク

本器は放射率を0.95に設定して出荷しています。
すべての物体から表面温度に相当した赤外線エネルギーが放射されていますが、
同じ温度でも測定する対象物によって、放射される赤外線の量が異なるものがあ
ります。しかし、食品やプラスチックなどほとんどの物質の放射率が0.95前後
となっており、それらの温度を測定する場合、放射率は0.95を使用することが
可能です。
厳密な表面温度測定を行う場合は、下表を参考にして放射率を設定してください。

●放射率の設定のしかた
①Meas.キーを1回押し、Modeキーを5回押してください。このとき表示部に
「95Ｅ」と表示します。これは放射率の設定が0.95であることを意味します。
②放射率を変更する場合、Meas.キーを押してください。放射率の設定が0.95
（表示は95Ｅ）より＋0.01単位で（表示は＋1ずつ）増加します。
放射率の設定可能範囲は、0.05 ～ 1.00です。
③Modeキーを押し、放射率の設定値を確定してください。
注意：�Modeキーを押す前に、内蔵温度表示に切り替わると設定中の放射率は確

定されません。以前の設定値が記憶されています。

それぞれの物体の放射率を下表にまとめます。放射率は物体の温度、表面状態に
よって多少異なります。あくまで目安としてご使用ください。

●主な物体の放射率の目安
（金属は酸化されたものです。）

物　体 放射率
(ε) 物　体 放射率

(ε) 物　体 放射率
(ε)

鉄 0.85 アスファルト 0.85 カ ー ボ ン 0.98
鋳 鉄 0.85 コンクリート 0.95 皮 膚 0.97
ア ル ミ 0.30 土 0.95 水 0.98

銅 0.80 木 材 0.98 肉 ・ 魚 0.98
真 鍮 0.60 紙 0.92 野 菜 0.98
ガ ラ ス 0.85 布 0.75 パ ン・ 菓 子 0.98
セラミック 0.80 プラスチック 0.95 穀 物 0.98
タ イ ル 0.80 ゴ ム 0.95 油 0.98
※放射率は物体の温度、表面状態によって多少異なります。

カウントアップのタイマーです。最大24時間までカウントアップします。
①Meas.キーを１回押し、Modeキーを４回押すと、カウントアップタイマー
マークが点滅します。
②Meas.キーを押すとカウントアップがスタートします。
もう一度押すとカウントアップをストップします。
③Modeキーを押すと時間をリセットします。
④�カウントアップタイマーを終了する場合は、カウントアップをストップして
Modeキーを押すと通常の測定状態に戻ります。

注意：�カウントアップを24時間行うと、自動的にストップして内蔵温度表示に
切り替わります。（時計設定時）

１）�取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後半
年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。その他の責はご容赦願
います。

２）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社
サービスネットワークにご持参またはご送付ください。

３）保証期間内でも次の場合は有償修理による対応となります。
イ．誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ．火災・地震・水害の災害による故障
ハ．不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の交換
へ．�本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の
記入がない場合

４）�本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に
保存してください。

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
http://www.sksato.co.jp

エラーメッセージ 原　　　因 対　　　策

Hi
測定温度が表示範囲の

上限を超えています 測定範囲内でご使用してくださ

い。センサが故障します。
Lo

測定温度が表示範囲の

下限を超えています。

Er2

本器の周囲温度の変化

が激しいときに表示し

ます。

周囲温度が安定した場所で測定

を行ってください。周囲温度が

著しく変化する場合、温度補償

機能が周囲温度変化に追いつき

ません。

Er3

本器の周囲温度が 0

～ 50℃の範囲外に

なっています。

使用環境範囲内でご使用してく

ださい。

Er

上記エラー以外のトラ

ブルが発生した場合に

点灯します。

一度、電池を取り出し、1分後

に再度電池をセットしてくださ

い。

Ｅｒ表示が消灯しない場合、内

部電子回路の故障などが考えら

れます。お買いあげ店または弊

社サービスネットワークにご相

談ください。

不具合
症状 ご確認ください 対　　　策

●

電

源

が

入

ら

な

い

電池の容量がなく

なっていません

か？

新しい電池と交換してください。（「電池の

セット・交換」参照）

電池を交換しても電源が入らない場合、本

器内部の部品が故障している恐れがありま

す。

お買いあげ店または弊社サービスネット

ワークにご相談ください。

電池のセット方法

が間違っていませ

んか？

電池の向きや、金具へのセット方法を再度

ご確認してください。（「電池のセット・交

換」参照）

●

温

度

指

示

値

が

異

常

で

あ

る

電池の容量がなく

なっていません

か？

新しい電池と交換してください。（「電池の

セット・交換」参照）

本器が周囲温度に

なじんでいます

か？

本器を周囲温度になじませてから測定を開

始してください。

電気的なノイズが

発生する環境でご

使用していません

か？

電気的なノイズが発生する環境で使用する

と、温度指示値に影響が出る場合がありま

す。測定場所を移動してください。

放射率の設定が

合っていますか？

測定する物体表面により放射率の設定値が

異なります。放射率表を参照して、測定す

る物体表面に合わせて放射率を設定してく

ださい。

測定対象物の表面

が凍っていたり、

水滴や埃が付着し

ていませんか？

測定対象物の表面をよく拭いてから測定し

てください。

水滴や埃の表面温度を測定しています。

次のような場合は故障ではないことがあります。修理を依頼される前にもう一度
お調べください。

●

温

度

指

示

値

が

不

安

定

で

あ

る

電池の容量がなく

なっていません

か？

新しい電池と交換してください。（「電池の

セット・交換」参照）

本器の周囲温度が

変化していません

か？

本器の周囲温度が変化していると、温度指

示値が不安定になります。

本器を周囲温度に十分なじませた後に測定

を行ってください。

放射率の値が小さ

な物体を測定して

いませんか？

放射率を0.30未満に設定した場合、物体

から放射される赤外線エネルギーが小さく

なるため、温度指示値が不安定になること

があります。

電気的なノイズが

発生する環境でご

使用していません

か？

電気的なノイズが発生する環境で使用する

と、温度指示値に影響が出る場合がありま

す。測定場所を移動してください。

製 品 名 ポケット放射温度計

型 式 PC－8450

製 品 番 号 1081－50

測 定 要 素 表面温度、内蔵温度

温度測定範囲
表面温度：－30～ 240℃

内蔵温度：0～ 50℃

温度測定精度

表面温度　－30～－21℃：±4℃

－20～－0.1℃：±3℃

0.0 ～ 99.9℃：±2℃

100 ～ 199℃：±(3％ reading)℃

200 ～ 240℃：±(4％ reading)℃

（条件）測定環境温度23℃±5℃

�放射率0.95の黒体炉を校正に使用した

とき（本体放射率はε＝0.95に設定）

内蔵温度　0～ 50℃：±1.5℃

表 示 分 解 能
0.1℃（－9.9 ～ 199.9℃）

1℃（－30～－10℃、200～ 240℃）

測定サンプリング
表面温度：約0.5 ～ 1秒（本体周囲温度による）

内蔵温度：約30秒

セ ン サ
表面温度：サーモパイル

内蔵温度：サーミスタ

放 射 率 設 定 0.05 ～ 1.00（0.01単位で設定可能）

距 離 係 数 Ｄ：Ｓ＝1：1（Ｄ：測定距離、Ｓ：測定領域直径）

使用環境条件 温度：0～ 50℃　湿度：90％ rh以下(結露なきこと)

保管環境条件 0～ 50℃ (結露なきこと)

電 源 コイン形リチウム電池CR2032　1個

電 池 寿 命 連続測定　約20時間

材 質
ケース：ABS樹脂

ハンドストラップ：ナイロン

寸 法 約(Ｗ)42×(Ｈ)75×(Ｄ)20㎜

質 量 約30ｇ（電池含む）

付 属 品

・取扱説明書 1枚

・コイン形リチウム電池 CR2032　　   1個

・ハンドストラップ 1本

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■本社営業部　〒101-0037　東京都千代田区神田西福田町3番地
TEL 03-3254-8110㈹　FAX 03-3254-8119

■東京営業所　〒174-0072　東京都板橋区南常盤台2-9-18
TEL 03-3958-2351㈹　FAX 03-3957-5986

■大 阪 支 店　〒540-0037　大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10
TEL 06-6944-0921㈹　FAX 06-6944-0926

■仙台営業所　〒989-1304　宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
TEL 0224-83-4781㈹　FAX 0224-83-4770

■名古屋営業所　〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須1-3-16  
TEL 052-204-1234㈹　FAX 052-204-1123

■富山営業所　〒939-8211　富山県富山市二口町5-2-3
TEL 076-494-3088㈹　FAX 076-494-3090

■福岡営業所　〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉4-3-2　博多エイトビル4F
TEL 092-451-1685㈹　FAX 092-451-1688

品 質 保 証 書
お願い　本保証書はアフターサービスの際必要となり

ます。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本
器の最終ご使用者のお手許に保管ください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報
は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切
ございません。

　 品名　ポケット放射温度計 　　型式　ＰＣ－8450

※ お客様名

※ ご住所

※ＴＥＬ　　（　　 ）

お買いあげ店名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

ご住所

ＴＥＬ　　（　　 ）

　お買いあげ年月日 年　　月　　日

●以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印してください。

〒101-0037　東京都千代田区神田西福田町３番地
TEL 03-3254-8111㈹　FAX 03-3254-8119

④MAX機能を解除したいときは、HOLD中にModeキーを押すと「MAX」が消
灯して解除します。
また内蔵温度表示に切り替わったときも解除されます。

※本器は表示温度が250℃を超えた場合、表示部に「Hi」が記憶されます。また、
表示温度が－61℃以下の場合、表示部に「Lo」が記憶されます。

連続測定機能（LOCK機能）
連続して表面温度を測定したい場合、連続測定機能（LOCK機能）を使用するこ
とにより、キーを離した状態でも連続して表面温度を測定することができます。
表面温度を連続的に監視する用途などに便利です。
①Meas.キーを１回押して、Modeキーを３回押してください。表示部に
「LOCK」が点滅します。
②再度、Meas.キーを１回押してください。
�「LOCK」が点滅より点灯に変わり、表面温度の連続測定を開始します。
③約60分間の連続測定が可能です。
④解除する場合、Meas.キーを押してください。
「LOCK」が消灯し、連続測定機能（LOCK機能）が解除します。
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