
シ  グ  マ Ⅱ 型 

このたびは、シグマⅡ型隔測温度記録計をお買いあげいただきあり がと う ございました。 
こ の商品は温度の値を記録し 、又現在の温度の値を読み取るためのも のです。それ以外のご使用

はしないでく ださい。 
ご使用前には必ず取扱説明書（ ご使用方法・注意事項等）をお読みになり 大切に保存してく ださ い。 
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 1 .  キャリ ングハンド ル 

 2 .  カート リ ッ ジペン  

 3 .  円筒（ 時計機能内蔵） 

 4 .  ペンハネレバー 

 5 .  アク リ ルカバー 

 6 .  ハンド ルロッ ク 支柱 

 7 .  ブルド ン管 

 8 .  微調整ネジ 

 9 .  ペンアーム  

 10 .  感温部 
（ 写真は  No. 7200－00 １ 針） 
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隔測温度記録計（ 1針. 2針） 



ツマミ を外側に引く と フタが開き、

閉める時も ツマミ を引きながら

フタを閉じてツマミ を離してく

ださい。 

5.

ペン押え金具を上に持ち上げて

はずす。 
12.

電池の○○に注意し 、円筒時計

に確実に入れる。そして、電池ぶ

たを閉じる。 

6.

カート リ ッ ジペンのキャッ プを

左に回しながらはずす。 
13.

記録紙押え金具をはずす。 7.

ペンハネレバーのツマミ を向こ

う 側に、止まるまで押す。 
14.

キャ リ ングハンド ルを左に、止

まるまで回す。 
1.

記録紙を交換する。（ 補足説明参照） 
現在は、新品出荷製品の円筒には記録紙

を添付しており ません。 

8.

時間を合わせる。 15.

そのまま持ち上げて、アク リ ル

カバーをはずす。 
2.

記録紙押え金具を取り 付ける。 9.

キャ リ ングハンド ルを、正面に

まっすぐ向けて、アク リ ルカバー

を確実に取り 付ける。 

16.

●ご使用方法（ 開梱後の手順） は　 じ 　 め　 に 
この製品は厳正な検査、梱包のうえ出荷していますが、精密機械の
ため輸送途中の落下また、過度の衝撃などにより指示値がずれる事
があります。このため開梱、セット完了後安定した雰囲気（温度変
化の少ない場所）に１時間以上置いて、お手持ちの温度計の値と比
較し、指示値が精度範囲内である事を確認してください。指示値が
精度範囲以上にずれている場合はP.３示度の調整に従ってください。 
なお、ご不明の点は弊社サービスネットワーク迄ご連絡ください。 

＋－ 
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●使用方法の補足説明 

ペンハネレバーのツマミ を手前に、

止まるまで引く 。 
3.

円筒を取り 付ける。 10.

円筒押えネジをはずす。 4.

円筒押えネジを取り 付ける。 11.

キャ リ ングハンド ルを右に、止

まるまで回す。 
17. 感温部を被測定物に挿入する。 18.



図－1



●電池の入れ方 
・ 電池ケースの開閉方法 

●円筒上部の説明 
・ 円筒上部の名称 

LEDランプ（ 緑） 

切換スイッ チ 
 

バッ テリ ーボッ ク ス  ツマミ  

ツマミ  

図－2
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（ 微調整－上段）  

（ 2針）  

（ 微調整－下段）  

（ 1針）  



作動確認 

バッ テリ ー状態の目安 

●日付切替スイッ チの説明 

・  
 
 
 
 
・  

図－3　 切換スイッ チ 



●仕　 様 



説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、 お買い

あげ後１ 年間、 無償で修理、 又は交換させていただきます。  
その他の責はご容赦願います。  
修理の必要が生じた場合は、 製品に本証を添えて、 お買いあげ店

または、 当社もより の営業所へご持参またはご送付く ださい。  
保証期間でも次の場合は有償修理になり ます。  

誤用・ 乱用および取り 扱い不注意による故障 
火災・ 地震・ 水害等の災害による故障 
不当な修理や改造に起因する故障 
使用中に生じたキズなどの外観上の変化 
消耗品および付属品の交換 
本証の提示がない場合および必要事項（ お買いあげ日、 販売

店名等） の記入がない場合 
本証は日本国内においてのみ有効です。 また本証の再発行はいた

しませんので、 大切に保存してく ださい。  
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〈 保  証  規  定〉 

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 
　  03-3254－8111（ 大代） FAX番号 03-3254-8119

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 
 ＴＥＬ  03－3254－8111（ 大代表） 

お願い 

シグマⅡ型隔測温度記録計　   製品No.（ 1針） 7200（ 1針） 
（ 2針） 7202（ 2針） 


