
●高い温度を測定する場合はやけどにご注意ください。また、高い温度の測定終了後はセンサの感温部や
　ホルダーが熱くなっていますので、十分に温度が下がってから保管してください。
●本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。また、水中では使用できません。
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ご使用方法



温度応答速度 (※1)

鉄板表面測定用センサ
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25～200℃

±0.8℃25.0～40.0

40.1～105.0

105.1～145.0

145.1～200

±1℃

±1.5℃

±2℃

約190秒

サーミスタ

なし

約50g

※1　応答速度は室温環境で約200℃の鉄板表面温度を測定するときに要する時間です。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

①

番号 名　称 材　　質

感温部

ホルダー

継ぎ手

②

③

④

⑤

グリップ

コード

銅＋Niメッキ

アルミ

TPFE樹脂

ポリアセタール樹脂

PVC樹脂

品 質 保 証 書

お願い　本保証書はアフターサービスの際必要となります。
　　　　お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使
　　　　用者のお手許に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商
　品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用
　したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品　名

お客様名

ご住所

TEL　　　（　　　　）

※

鉄板表面測定用センサ ＳＷＰⅡ－11

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印してください。

お買いあげ店名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご住所

TEL　　　（　　　）

お買いあげ年月日　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

印

※

※

製　　　品　　　名

製　 品　  番　 号 8077-50

R.04

測
定
精
度

〒101－0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03－3254－8111㈹　FAX 03－3254－8119 

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
http://www.sksato.co.jp 

インターネットホームページ 

保証規定

仕　　　様


