


２７０ＷＰ用スリーブセンサ

Ｓ２７０ＷＰ－２１

８０７９－２１

-40.0 ～200.0℃

-40.0 ～ -10.0：±1.5℃
- 9.9 ～105.0：±0.6℃
105.1 ～150.0：±0.7℃
150.1 ～200.0：±1.0℃

先丸

サーミスタ

JIS C 0920 IPX7準拠　※指示計接続時

約φ3×420mm

約φ7×55mm

約1ｍ

SUS304

SUS303

シリコン
約50g

取扱説明書　１部、試験成績書　１部、設置用クリップ　１個（S270WP-21のみ）

２７０ＷＰ用投げ込みセンサ

Ｓ２７０ＷＰ－３１

８０７９－３１

-40.0 ～ 105.0℃

-40.0 ～ -10.0：±1.5℃
- 9.9 ～105.0：±0.6℃

－

約φ17×90mm
－

約5ｍ

SUS303

－

約240ｇ

S.11

■お手入れのしかた
　感温部および握り手部は水道水による丸洗いは可能ですが以下の点をお守りください。
　・水中に放置しないでください。（S270WP-21）
　・薬品および洗剤は使用しないでください。
　・丸洗い後は乾いたウエスなどで水分をよく拭き取ってください。決して乾燥機などには入れないでください。
　・次亜塩素酸ナトリウムはノロウイルスの消毒に効果的ですが、金属を腐食させてしまいます。センサコネクタ
　　部など金属部へのご使用は避けてください。付着した場合水拭きし、次亜塩素酸ナトリウムを確実に拭き取っ
　　てください。

製　品　名

型　　　式

製 品 番 号
温度測定範囲

測 定 精 度

感温部形状

温度センサ

防 水 性 能

寸法 感温部

握り手部

コード

材質 感温部

握り手部

コード

質　　　量

付　属　品

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※IPX7（防浸形）：常温の水中（水深1ｍ）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がない
　　　　　　　　　こと。Ｓ２７０ＷＰ－２１は水中でのご使用はできません。

１）取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後１年間、無償で修理または交換
　　させていただきます。その他の責はご容赦願います。
２）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
３）保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
　　イ．誤用・乱用および取扱不注意による故障　　　　　　ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化
　　ロ．火災・地震・水害等の災害による故障　　　　　　　ホ．消耗品および付属品の交換
　　ハ．不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障　　へ．本証の提示がない場合および必要事項(お買
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
４）本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。
　　大切に保管してください。

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
ホームページアドレス　　http://www.sksato.co.jp
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