
本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。
●本センサは防水型デジタル温度計「SK-270WPシリーズ」専用です。
　他の温度計への接続は絶対におこなわないでください。　
●測定範囲をお守りください。故障・破損の原因となります。
●高い温度を測定する場合はやけどにご注意ください。また、高い温度の測定終了後はセンサの感温部や
　ホルダーが熱くなっていますので、十分に温度が下がってから保管してください。
●本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。また、水中では使用できません。
●分解・改造は絶対にしないでください。
●センサに強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

センサコードの取り扱い上のご注意

センサコードは引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、束ねたりしますと断線の原因になります。特に下図の
ようなご使用はしないでください。

●グリップにコードを手のひらで押し付けながら
　測定物に押し付ける。

●グリップにコードを束ねてテープなどで
　固定してのご使用

■接続のしかた
　指示計の電源がOFFの状態で、センサコネクタの内の凸部と本体コネクタ内の凹部を合わせて差し込んでください。
　差し込んだ後、センサコネクタのナットを時計方向に回し、しっかりと固定してください。

注意：機器の保護のため、温度センサの取り付け、取り外しは
　　　指示計の電源をOFFにしてからおこなってください。
　　　また濡れた手、水のかかる場所でセンサコネクタの取り
　　　付け、取り外し（着脱）はしないでください。

※取り扱い方法は本書の他、指示計に付属の取扱説明書もご覧ください。

■測定方法
　測定対象物に対して、ホルダーごと垂直に
　押し当ててください。
　ご注意：感温部を曲げたり、ホルダーより
　　　　　も押し込んだりしないでください。
　　　　　変形したり、破損・故障する恐れ
　　　　　があります。

Ｓ２７０ＷＰ－４１：取扱説明書温 度 セ ン サ
防水型デジタル温度計 ＳＫ－２７０ＷＰシリーズ用

◎このたびは、防水型デジタル温度計用　温度センサ「S270WP-41」をお買い上げいただきありがとうござい
　ました。
◎この商品は、弊社防水型デジタル温度計（SK-270WPシリーズ）に接続して温度を測定するものです｡
  それ以外でのご使用はしないでください。
◎ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保存してください。



T.12

270WP用鉄板表面測定センサ

S270WP-41

8079-41

約30秒

※１　応答速度は室温環境で約100℃の鉄板表面温度を測定した
　　　ときの平衡値の90%に達するまでの時間です。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

270WP用鉄板表面測定センサ　S270WP-41

① 感温部 銅＋Niメッキ

②

③

④

⑤

⑥

ホルダー アルミ

継ぎ手 TPFE樹脂

グリップ ポリアセタール樹脂

コード シリコン樹脂

センサコネクタ PVC樹脂

製　　品　　名

型　　　　　式

製　品　番　号
測　定　範　囲

25.0～40.0

40.1～105.0

105.1～150.0

150.1～200.0
温度応答速度(※1)

温 度 セ ン サ
防　水　性　能

質　　　　　量

■お手入れのしかた
　お手入れは以下の点をお守りください。
　・本器は防水構造ではありません。丸洗いや水中への放置はしないでください。
　・薬品および洗剤は使用しないでください。
　　汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。
　・次亜塩素酸ナトリウムはノロウイルスの消毒に効果的ですが、金属を腐食させてしまします。
　  センサコネクタ部など金属部へのご使用は避けてください。付着した場合水拭きし、次亜塩素酸ナトリウム
    を確実に拭き取ってください。
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