
270WP用センサ（MODEL：S270WP－○○－□.□）
　　　　　　　　　　　　　　　※「－○○」は基となるセンサの型式、「－□.□」はセンサコード長をあらわします。　

①感温部
②握り手部（グリップ）
③コード
④センサコネクタ
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ご指定のコード長になります。（コード長は1.5mまでは0.5m刻み、2m以上は最長5mまで1m刻みでご指定可能です。）

質 量

■お手入れのしかた
　感温部および握り手部は水道水による丸洗いは可能ですが以下の点をお守りください。
　・水中に放置しないでください。
　・薬品および洗剤は使用しないでください。
　・丸洗い後は乾いたウエスなどで水分をよく拭き取ってください。決して乾燥機などには入れないでください。
　・次亜塩素酸ナトリウムはノロウイルスの消毒に効果的ですが、金属を腐食させてしまいます。
　　センサコネクタ部など金属部へのご使用は避けてください。付着した場合水拭きし、次亜塩素酸ナトリウムを
　　確実に拭き取ってください。

270WP用センサ 270WP中心温度測定センサ 270WP用揚げ油測定センサ 270WP中心温度測定センサ 270WP中心温度測定センサ
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仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
ＩＰＸ７（防浸形）：常温の水中（浸水１ｍ）に３０分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がないこと。
　　　　　　　　　　※ただし、水中でのご使用はできません。

０．５ｍ

Ｓ２７０ＷＰ-０５-□.□Ｓ２７０ＷＰ-０４-□.□Ｓ２７０ＷＰ-０３-□.□Ｓ２７０ＷＰ-０２-□.□Ｓ２７０ＷＰ-０１-□.□

約１１４ｇ 約１１４ｇ 約１１４ｇ約１１７ｇ 約１２１ｇ

PVC

１．５ｍ 約１３６ｇ 約１３９ｇ 約１４３ｇ 約１３６ｇ 約１３６ｇ


