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はじめに
このたびは積算温度計　収穫どき「SK-60AT-M」をお買い
あげいただきありがとうございました。
◎この商品は1日の平均気温を積算し表示するものです。
　それ以外のご使用はしないでください。
　※�積算温度とは、日々の平均気温を合計したもので、作物
の収穫時期の目安として使用される温度です。

◎�ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大
切に保存してください。
　(→P. )は関連事項の参照ページを表します。

　警　告

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを
含んだ気体の測定には絶対に使用しないでください。

◎�ご不明な点がありましたらお買いあげ店または弊社
　にご相談ください。

　警　告

■�本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお
守りください。
 ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶
対にしないでください。

　・本器は精密にできていますので落下させたり、振動、
衝撃を与えないように注意してください。

　・本器は屋外で使用する製品ですが直射日光のあたる



場所では正しい測定ができなくなりますので、直射日
光が当たらない日陰や、百葉箱内などに設置してくだ
さい。なお、ビニールハウス内への設置も同様です。

　・熱器具の近くでのご使用はやめてください。正しい
測定ができないだけでなく、故障の原因となります。

　・標準空気組成（一般大気）以外でのご使用は絶対に
しないでください。

　・電気的ノイズが発生する環境で使用しますと、表
示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があ
り、故障の原因となります。

　・測定範囲外でのご使用は本器の故障の原因となります。
　・長時間使用しない場合は、乾電池を取り外してくださ
い。乾電池を入れたままにしておきますと、乾電池か
ら液漏れする場合があり、故障の原因となります。

　・不要になった乾電池は火中に投入しないでください。
　・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してくだ
さい。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談して
ください。

　・環境保全のために使用済み乾電池はそれぞれの市町
村の条例に基づいて処理するようにお願いします。

　・本器はJIS C 0920「IPX4」に準拠した防滴構造で
すが、水中でのご使用や、丸洗いはできません。

　・本器をアルコール、シンナー、その他溶剤等で洗っ
たり、拭いたりしないでください。汚れた場合は柔
らかい布等で拭いてください。汚れがひどい場合
は水で薄めた中性洗剤に浸した布を、よくしぼっ
てから拭いてください。

※修理、校正はお買いあげ店または弊社へお申し付けく
ださい。



概　　要
本器は、1日の平均気温を積算表示する温度計です。
稲刈り時期やハウス栽培における作物の収穫時期の目安とし
て使用することができます。

特　　長
●積算温度、積算日数、現在温度、前日平均温度を同時に表
示します。
●積算温度は12000℃、積算日数は200日まで計測が可能
です。
●フック付きですので、吊り下げや、壁掛けでの使用が可能
です。
●本器はJIS C 0920 「IPX4」に準拠した防滴構造です。
あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受
けませんので、ちょっとした水のかかる場所や､濡れた手
で触っても機器に影響をおよぼしません。
　※防水構造ではありませんので、水中でのご使用や、丸洗
いはしないでください。
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各部の名称
１．本体部

℃

時積算終了
分

℃

B

℃

積算終了

日

①

②

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ

⑤ ⑥

⑨

⑩

④

⑧

⑦

③
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①表示部　　　　　　　：測定値や本器の状態を表示します。
②取付けフック　　　　：壁掛け、吊り下げ用フックです。
③センサ部　　　　　　：温度を検知するセンサです。
④電源スイッチ　　　　：電源を入り切りします。
⑤時計設定キー　　　　：時計設定時に使用します。
⑥△キー　　　　　　　：時計設定時に設定値を進ませます。
⑦▽キー　　　　　　　：時計設定時に設定値を戻します。
　　　　　　　　　　　　※�時計設定や、積算をおこなって

いないときに、△と▽キーを
同時に3秒以上押すと、積算温
度、積算日数、前日平均温度
データを消去します。

⑧スタートストップキー：�積算をスタートまたはストップさ
せます。

⑨リセットキー　　　　：電源をリセットします。
　　　　　　　　　　　　※誤動作した場合に使用します。

リセットキーを押すと、時計設
定が初期化され、また積算を行
っていた場合、積算を終了しま
す。

⑩電池ＢＯＸ　　　　　：乾電池をセットするＢＯＸです。
　　　　　　　　　　　　※�ご使用時は電池カバーを取付け

て使用します。
　　　　　　　　　　　　※�電池ＢＯＸ部のパッキンは防水

を保つためのものです。
　　　　　　　　　　　　　�溝にしっかりとはめてから電池

カバーを取付けます。
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２．表示部

①積算温度　　　　：前日までの積算温度を表示します。
②前日平均温度　　：前日の平均温度を表示します。
③積算日数　　　　：現在までの積算日数を表示します。
④現在温度　　　　：現在の温度を表示します。
⑤積算終了マーク　：積算を終了したときに点灯します。
⑥Ｂマーク　　　　：�電池が消耗したときに点滅表示します。
　　　　　　　　　　�速やかに新しい乾電池に交換してくだ

さい。
　　　　　　　　　　�なお、積算中に乾電池を抜いてしまう

と、積算がストップします。
　　　　　　　　　　�また、時計設定も初期化されますので

ご注意ください。

℃

時積算終了
分

℃

B

℃

積算終了

日

⑥

②

④

⑤

①

③

⑤
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乾電池のセット
はじめて使用する場合や、Ｂマークが点滅表示した場合、以
下の手順で乾電池をセットしてください。
　①電池カバー固定ネジ（４箇所）をプラスドライバーで反時
　　計方向に回し、電池カバーを本器より取り外してください。

　　※乾電池交換の場合は、古い乾電池を取りだしてください｡
　②電池ＢＯＸ内の電池極性（+、－）に従い、単４形アル
カリ乾電池３本をセットしてください。

　③電源スイッチを「入」の方にし、積算温度計を動作させ
ます。

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ
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　　※電源スイッチを「入」にすると、表示部が約1秒間全
点灯表示後、現在の温度表示部に、今の気温(温度)を
表示します。

　④パッキンがきちんと溝に入った状態であることを確認
し、電池カバーを取り外したときと、逆の手順で電池カ
バーを取付けてください。

　　※電池交換後は、時計設定が初期化されます。
時計の設定は（→P.６）時計の設定を参照ください。
また積算中の場合、乾電池が外された時点で積算を終
了します。

　　※なお、時計設定がされていない場合、スタートストッ
プキーを押しても積算は開始されません。
時間設定がされていないときに積算スタートキーを押す
と、表示部の「時」と「分」のマークが点滅表示します。

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ パッキン
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時計の設定
はじめて使用する場合や、電池交換後は必ず時計設定をおこ
なってください。
※乾電池をセットする時と同時に、時計設定をおこないます
と、電池カバーの取り外し回数が少なくなります。
　①「Ｐ.４」を参照し、電池カバーを本器より取り外して
ください。

　　※電源を「入」していない場合は「入」の方に電源スイ
ッチを動かし、電源を入れてください。

　②時計設定キーを押してください。時計設定の表示になり
ます。

　注　意

●積算中に万一の電池切れとならないよう、積算を開始
される場合は、常に新しい乾電池をご使用ください。
●Ｂマークが点滅した状態では、正しい測定ができませ
ん。
●パッキンがきちんと溝に入った状態で電池カバーをし
っかりと取付けてください。
取り付けが不十分ですと防水性が悪くなり水が入るな
どして故障や、乾電池がショートし、液漏れ、発熱、
破裂させる恐れがあり大変危険です。
●濡れた手や水のかかる場所での乾電池交換はしないで
ください。
●乾電池は３本ともすべて新しい乾電池をご使用くださ
い。
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　　�表示部の上段表示部が以下のように時計設定表示とな
り、「時」マークが点滅表示します。

　　△キーを押すと時間の表示が進み、▽キーを押すと遅ら
せることができますので、現在の時間にあわせてくださ
い。

　　※△や、▽キーを押し続けると数値が早く動きます。
　　※�時間は24時間設定です。例えば午後7時の場合、時間

は「19」にあわせてください。
　③時間を設定したら、時計設定キーを押してください。時
間が確定し、分マークが点滅表示となり、分の設定の表
示になります。

時
分

時
分

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ
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　　�時間の設定と同じように、△や▽キーを押して、分を設
定してください。

　④分を設定したら、時計設定キーを押してください。分が
確定し、温度表示へ戻ります。

　これで時計設定が終了となります。

　　※時計設定中に、30秒以上何も操作しなかった場合、
自動で温度表示へ戻ります。その場合、設定を途中ま
でおこなっていた場合は、その設定に更新し、温度
測定表示にもどります。

本器の設置
　本器の取付けフックを使用し落下や振動・衝撃など与えな
い場所にしっかりと固定してください。
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測定方法
●温度測定
本器は電源スイッチを入れると、温度計測を開始します。
測定した温度は、「現在の温度」に表示されます。
※測定値は1分毎に更新されます。

●積算温度測定方法
本器は１日の平均気温を積算する単純積算温度計測ができ

　注　意

●本器を屋外へ設置する場合、直射日光が当たる場所へ
の設置は測定に影響を与えますので、直射日光が当た
らない場所や、百葉箱内などに設置してください。
ビニールハウス内への設置も同様です。
●使用環境条件を超えた測定は本器の故障につながりま
すので絶対にしないでください。
●本器は防滴構造ですが、センサに水が掛かりますと気
温の測定値とは誤差を生じますので、センサをぬらさ
ないように注意ください。

℃ ℃

℃日



10

ます。
※平均気温とは毎正時ごとの温度計測値24回の平均値です。

　○積算開始
①「Ｐ.４」を参照し、電池カバーを取り外してください。
②スタートストップキーを２秒以上押してください。積
算を開始します。

※注意：�時計設定がされていない場合、スタートストッ
プキーを押しても積算は開始されません。
表示部の「時」と「分」が点滅表示します。
「Ｐ.６」を参照し、時計設定をおこなってか
ら積算を開始してください。

※積算を開始させた後、電池カバーを取付けてください。
※積算を開始させる場合、積算中の電池切れによる積算終
了とならないように新しい乾電池をご使用ください。
積算が開始すると、以下の表示となります。

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ

℃ ℃

℃日
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※�積算温度は１日の平均気温を加算していきます。従いまし
て、積算を開始させてから、初めての午前０時より平均気
温の計測を開始し、１日の平均気温を算出して、積算温
度、前日平均温度、積算日数の表示を更新します。
　�例えば　午後１時に積算をスタートさせた場合、翌日の午
前０時から平均気温の計測を開始しますので、翌々日の午
前０時まで積算開始直後の表示を保持します。
※�表示の保持時も現在温度は１分ごとに最新の温度値を表示
しています。

※注意：�本器は０℃未満を積算温度としては無効と判断した
処理を行っています。

　　　　�例えば、前日の平均気温が－５℃だった場合、翌日
の表示は、前日の平均温度は－５℃、積算温度は前
日の積算温度のままとなり、積算日数は１日加算
した表示となります。

○積算の終了
本器は積算開始すると、再度スタートストップキーを押
さない限り、積算日数が200日を経過するまで積算を継続
し、到達した時点で積算を自動で終了します。
収穫適期を迎え、積算が不要となりましたら、手動で積算
を終了させてください。
※注意：�Hi、Loを除く、Er表示など本器に異常が発生し

た場合は積算を終了します。
積算を終了すると、積算終了マークが点灯し、積算温度、
積算日数、前日平均温度は積算を終了した時の表示値を保
持します。
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※現在の温度は1分ごとに最新の温度値を表示します。

手動で積算を終了する場合、積算をスタートさせた時と同様に
電池カバーを取り外し、スタートストップキーを２秒以上押し
てください。積算が終了し、積算終了マークが点灯します。

そのまま再度積算を開始する場合、スタートストップキーを２
秒以上押すと、積算温度、積算日数、前日平均温度が点滅表示
した後、積算各データを消去し、新たに積算を開始します。

積算終了

℃ ℃

℃

積算終了

日

時計設定

電源
入 切 リセットスタート

ストップ

積算終了

℃ ℃

℃

積算終了

日

℃ ℃

℃日
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○積算データ(積算温度、積算日数、前日平均温度)の消去
積算データの消去は再度積算を開始するか、または△キー
と▽キーを同時に３秒以上押し続けると積算温度、積算日
数、前日平均温度が点滅表示した後に積算データが消去
されます。

　※注意：�乾電池を外されても、積算データは本体のメモリ
に保持し、電池交換後に電源スイッチを「入」に
すると、前回の積算データが表示されますが、
消去をおこなうと、データはメモリからも削除
されますのでご注意ください。

℃ ℃

℃日
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参考資料（作物の積算温度）
●�以下に記載した積算温度は、あくまで目安として参照くだ
さい。
収穫の適期は地域や栽培品種、栽培環境条件により異なり
ますので、お近くのＪＡや農業改良普及センターの情報な
ども参考いただき、作物の状態を見ながらデータを繰り
返し採取し、お客様の栽培環境条件に応じた積算温度を求
めてください。

エラーメッセージ
本器に異常が発生した場合、表示部にエラーメッセージを表
示しお知らせします。

コード 内　　　容 対　　　策
Lo

測定値が測定範囲を超えてい
ます。

測定範囲内でご使用ください。
解決しない場合はセンサの異常などが考
えられます。お買い上げ店または弊社
にご相談下さい。

HI

Er

作　　物 単純積算温度(℃) 積算開始 使用目的

水稲作 900～1100 出穂（５割超）より 収穫時期（刈取適期）目安

トマト
トマト 900～1000 開花から

収穫時期の目安
ミニトマト 800 開花から

ほうれん草 550～600 は種（種まき）から 収穫時期の目安

小松菜 650～700 は種（種まき）から 収穫時期の目安

スイカ
小　玉 850～900 開花から

収穫時期の目安
大　玉 1000～1100 開花から

イチゴ 600 開花から 収穫時期の目安

トウモロコシ 1500～1600 は種（種まき）から 収穫時期の目安

ばら（花） 1000 剪定から 開花の目安
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仕　　様

製品名 積算温度計　収穫どき
型式 SK-60AT-M
製品番号 8094-00

表示範囲

温度 －10～60℃
積算温度 12000℃
積算日数 200日
前日平均温度 －10～60℃

精度 温度 ±１℃
内部時計 月差±１分

分解能 温度 １℃
積算日数 １日

計測サンプリング １分（現在の温度）
センサ サーミスタ

積算更新
前日平均温度

24時間間隔更新積算温度
積算日数

機能
内部時計設定機能
積算スタート／ストップ機能
積算リセット機能
電池残量表示（ローバッテリー警告）

使用環境条件 －10～60℃
保管環境 ０～50℃（結露無きこと）
電源 単４形アルカリ乾電池（LR03）×３本
電池寿命 約1.5年
本体材質 ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法 約φ135×（D）40㎜（吊り下げ部含まず）
質量 約260ｇ（乾電池含む）
防水性 JIS C 0920 IPX4 に準拠
付属品 単４形アルカリ乾電池(LR03）３本（モニター用）

取扱説明書　１冊
※付属の乾電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
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インターネットホームページ
弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧
いただけます。
http://www.sksato.co.jp

保証規定
①�取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場
合、お買いあげ後１年間、無償で修理または交換させてい
ただきます。その他の責はご容赦願います。
②�修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあ
げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
③保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
　イ．誤用・乱用および取扱不注意による故障
　ロ．火災・地震・水害等の災害による故障
　ハ．�不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
　ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化
　ホ．消耗品および付属品の交換
　ヘ．�本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ

日、販売店名等）の記入がない場合
④�本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたし
ません。
　大切に保存してください。
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品 質 保 証 書
お願い　本保証書はアフターサービスの際必要となります。
　　　　お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使
　　　　　用者のお手許に保存してください。　　　　　　　　

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品
　の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用した
　り、第三者に提供する事は一切ございません。　　　　　　

●以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。

　 製品名　積算温度計　収穫どき　　 SK－60AT－M

※ お客様名
※ ご住所

　　　　　　　　　　　　　 ※TEL　（　　）

お買いあげ店名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
ご住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　（　　）
　　　　　　　　お買いあげ年月日　　　　　年　　月　　日

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４番地
TEL 03-3254-8111（代）  FAX 03-3254-8119





S.04


