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このたびは、 2ch温度ロガー用温度センサ「SK-L753シリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。

この商品は、弊社2ch温度ロガー（SK-L753）に接続して温度を測定するものです。それ以外のご使用はしないで

ください。

PTFE被覆タイプ(MODEL ： SK-L753-1 ／ SK-L753-2)

スリーブタイプ(MODEL ： SK-L753-21 ／ SK-L753-22)

 防水構造のセンサであっても感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません。

 より正確に温度を測定するためには、センサ周囲の温度を受けないよう、測定対象物に対して十分な挿入長を確保して

 ください。(目安として感温部外径の20倍以上)

 高温測定後すぐに低温を測定(またはその逆)すると、センサの劣化が早まります。しばらく常温放置後に測定をしてく

 ださい。

 高い温度を測定する場合には、やけどにご注意ください。また保管の際は感温部が十分に下がってから保管ください。

 ※修理・校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

 センサへ強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

 測定範囲内でご使用ください。故障・破損の原因になります。

 センサを絶対に分解、改造しないでください。

 センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。

①感温部

②PTFE被覆コード(約2m)

③指示計接続コネクタ

感温部

シリコン被覆コード(約1.6m)

指示計接続コネクタ

④PVCコード
④

④

④PVCコード
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